Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Innspurten Valle Hovin, Vilerenga stadion m.m.
Planforslag til offentlig ettersyn
Detaljregulering med konsekvensutredning

Omradet foreslds regulert til bebyggelse og anlegg — undervisning/idrettsstadion, kontor, bolig,
forretning, bevertning, barnehage, gronnstruktur - friomrade og samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur - veg, kjoreveg, fortau, torg, gang/ sykkelveg, parkeringsplass, henssynssone m.m.

Endringer i forhold til tidligere alternativ sendt til politisk behandling (alternativ 1-6) omfatter felt
B6 og tilgrensende veisystem. Alle alternativ innebzerer at ytterligere friomride omreguleres til
byggeomride, utvidelse av formalsgrense, hayere utnyttelse og byggehsyder i forhold til tidligere
alternativ. Kontorformal tas ut av B6.

Alternativ 7 og 8 innebzerer maks BRA =20 500m2 til boligformal, hvorav inntil 1000m2 kan
benyttes til forretning/bevertning og inntil 1800m2 barnehage. Barnehage etableres separat i nord.
Alternativ 9 og 10 innebzerer maks BRA = 30 000m2 til boligformil, hvorav inntil 1000m2 kan
benyttes til forretning/bevertning og inntil 1200m2 barnehage. Barnehage intergeres i
boligbebyggelsen.

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslagene.

Plan- og bygningsetaten ber om bemerkninger til forslaget i lapet av heringsperioden som er oppgitt
i varslingsbrev.

Valerenga fotball.
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3. Mustrasjonsmateriale inkludert solstudier. NB! I illustrasjonsmaterialet er alternativ 9/10 omtalt som

11/12.

Utrykte vedlegg kan sees pa saksinnsyn pa Plan- og bygningsetatens nettside som vedlegg til

Planforslag til offentlig ettersyn:
1. Plankart i malestokk 1:1200

2. Tidligere planforslag til offentlig ettersyn, saksnr.200802334, dokumentnr. 84

3. Tidligere planforslag til politisk behandling, saksnr.200802334, dokumentnr. 224
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4 alternativ legges ut til offentlig ettersyn. Da det allerede foreligger seks alternativ i saken som er
oversendt til politisk behandling, vil de nye f& betegnelse 7, 8, 9 og 10. Alternativ 7 og 8 er like bortsett fra
krysslesning i Grenseveien x Innspurten, der alternativ 7 regulerer rundkjering og alternativ 8 regulerer
lyskryss. Det samme er tilfelle for alternativ 9 og 10 der alternativ 9 regulerer rundkjering og alternativ 10

regulerer lyskryss.

I det videre vil hhv, alternativ 7 og 8 og 9 og 10 bli beskrevet og vurdert under ett. Lyskryss kontra
rundkjering er vurdert i alternativene oversendt til politisk behandling og vil ikke bli kommentert

ytterligere.

Forslagene er en videreforing av alternativ 1 (rundkjering) og alternativ 4 (lyskryss) som er oversendt til
politisk behandling. Endringene som legges ut pé offentlig ettersyn bererer felt B6 og tilliggende del av
Innspurten. Det er disse endringene som vil bli belyst og vurdert.

Faktaarket gir kun oversikt over felt B6:

Felt B6 Alt 7/8 Alt 9/10

Arealstarrelse felt B6 13 528 m2 13 528m2

Maks bruksareal 20 500m2 BRA 30 000m2 BRA

% BRA 169% 226%

Bruksareal bolig Inntil 20 500m2 BRA Inntil 30 000m2 BRA

Bruksareal 1000m2 BRA. @kningeni | 1000m2 BRA. Okningen i B6 er redusert

forretning/bevertning

B6 er redusert tilsvarende
iB2.

tilsvarende i B2.

Bruksareal barnehage

1800m2 BRA (beholde
eksisterende og/eller nytt)

1200m2 BRA (bygge nytt, delvis under terreng)

Antall leiligheter

Ca.300

Mellom 350-450

Antall barnehageplasser

Ca180(dvs10avda 18
barn)

Ca 120 (dvs mellom 6-7 avd a 18 barn)

Uteareal barnehage

Min 16m2 per barn

Min 16m2 per barn hvorav barnehagens tak kan
innga som uteareal og deler av utearealet ligger
nedgravd i forhold til ovrig terreng.

Uteareal bolig 25% av BRA bolig 25% av BRA bolig
Uendrede bestemmelser Uendrede bestemmelser
Hoyder Kote 108-120 kotel08-120
(16-28m) (16-28m)
Parkering Iht norm. Iht norm.
210 bil og ca. 480 sykkel | 245 — 315 bil og 560-750 sykkel
Friomrade som 5390m2 5390m2
omreguleres
Annet Barnehagen ligger Barnehagen er integrert i bolighebyggelsen og

separat fra boligene, i
nordre del av B6

delvis nedgravd.

Parkering: forslagsstiller regner gjennomsnittlig 263 biloppstillingsplasser og 748 sykkelplasser
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SAKSGANG

Planforslaget ble mottatt av Plan- og bygningsetaten 03.11.2010. Forslagsstiller ble orientert om mangler i
brev 12.11.2010. Komplett planforslag ble mottatt av Plan- og bygningsetaten 19.11.2010.

Plan- og bygningsetaten fattet vedtak om offentlig ettersyn pa delegert myndighet 14.03.2011. Det ble
avtalt annen framdrift enn plan- og bygningslovens tidsfrist pa 12 uker, jf. Pbl. § 12-11. Planforslaget var
utlagt til offentlig ettersyn fra 28.03.2011 til 16.05.2011. Det innkom 41 bemerkninger.

Endringsforslag var til begrenset hering 1 fra 26.10.2011 til 04.11.2011 hvor det innkom 5 bemerkninger.
Endringsforslag var til begrenset hering 2 fra 19.12.2011 til 13.01.2012 hvor det innkom 6 bemerkninger.
Endringsforslag var til begrenset horing 3 fra 21.02.2012 til 08.03.2012 hvor det kom inn 4 bemerkninger.

Planforslag med seks alternativ ble sendt rddhuset for politisk behandling den 23.03.2012.

B6 slik den 1a ute til offentlig ettersyn med BRA pa maks 15 200m2.
Gulstripet avlangt omrdade viser B6 slik det la ute til offentlig ettersyn. Rade linjer markerer endringene
som ble gjort etter offentlig ettersyn i alternativ 1 og 4 (se kartillustrasjoner under ”Sammendrag”).

SN

I brev fra byradsavdeling for byutvikling av 28.06.2012 bes Plan- og bygningsetaten om & utarbeide nye
alternativ der utnyttelsen i felt B6 okes fra 10 200m?2 til 20 200m2 BRA. Alternativene skal utarbeides pa
basis av alternativ 1 (rundkjering) og alternativ 4 (lyskryss) som ble oversendt rddhuset 23.03.2012.
Okningen skal i sin helhet benyttes til boligformal.

Plan- og bygningsetaten ba i brev av 09.08.2012 om bistand fra forslagsstiller til utarbeidelse av
alternativene.

18.10.2012 ble nye alternativ oversendt Plan- og bygningsetaten. Oversendelsen inneholdt alternativer pa
hhv. 20 500 og 30 000m2 BRA i B6.
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I brev fra byradsavdelingen av 08.11.2012 bes etaten basere utleggelsen av de to alternativene pa
foreliggende materiale fra forslagsstiller. Byradsavdelingen stetter etatens syn om at de nye alternativene
maé legges ut til offentlig ettersyn.

Etter offentlig ettersyn vil innkomne bemerkninger bli referert, kommentert og eventuelle endringer
innarbeidet. Saken er planlagt oversendt radhuset for politisk behandling 2 tertial 2013.

SAMMENDRAG

Bakgrunn

Som redegjort for under saksgang har byréd for byutvikling bedt om at det utarbeides nye alternativ der
utnyttelsen i felt B6 gkes fra 10 200m2 til 20 200m2 BRA. Alternativene skal utarbeides pa basis av
alternativ 1 (rundkjering) og alternativ 4 (lyskryss) som ble oversendt rddhuset 23.03.2012. i tillegg har
forslagsstiller utarbeidet et alternativ der utnyttelsen i felt B6 gkes til 30 000m2 BRA.

Det er kun denne endringen som er gjenstand for offentlig ettersyn. @vrige forhold, som er tilsvarende

tidligere alternativ, vil ikke bli gjennomgatt.

Omréddet som omfattes av Felt B6 ligger vest langs Innspurten og er i dag regulert til friomrade,
allmennyttig forméal (barnehage) og offentlig trafikkomrade (parkering).

Innhold i Felt B6 i alternativene som allerede er sendt rddhuset for politisk behandling:

Felt B6 Alt 1(rundkjering) og 4 (lyskryss) forslagsstiller | Alt2,3,5,6
Pbe

Arealstgrrelse felt B6 8138 m2
Maks bruksareal 10 000m2 BRA
% BRA 123% Felt B6 ligger
Bruksareal bolig/kontor Inntil 10 000m2 BRA ikke inne i
BRA forretning/bevertning | Inntil 300 m2 BRA noen av PBEs
Bruksareal barnehage 1800m2 BRA (beholde eksisterende og/eller nytt) alternativ.
Uteareal barnehage 16m?2 per barn
Antall boliger Mellom 0-100
Uteareal bolig 25% av boligenes BRA (inkl

terrasser/balkonger>2m2)
Hoyder Maks kote 107 (15m)
Parkering Iht norm, 29-85 plasser
Friomride som omreguleres | 1860 m2
Annet Barnehagen kan beholdes, rives, legges separat

eller integreres med ovrig bebyggelse i B6.
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Skisse over aktuelt omréde i alternativ 1 og 4 sendt til politisk behandling

2 WL

Alternativene regulerer til bolig, kontor, bevertning/forretning og barnehage innenfor BG6.
Maks BRA = 10 200m2.

Skisse over aktuelt omride i alternativ 2, 3. 5 0g 6 sendt til politisk behandling:

B Ly el o sk e

Fowwety

2

B6 ligger ikke inne i noen av PBEs alternativ. Eksisterende friomrade, barnehage og parkering
opprettholdes.
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Beskrivelse av planforslaget
Kun endringer i forhold til tidligere behandlete planforslag vil bli beskrevet og gjennomgétt. Endringene
bererer i all hovedsak felt B6.

Alternativ 7 og 8
Alternativ 7 har rundkjering i krysset Grenseveien x Innspurten (som i alternativ 1) og alternativ 8 har
lyskryss (som i alternativ 4). Forgvrig er disse alternativene like og vil bli beskrevet og draftet under ett.

Felt B6 foreslas regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformaél: Bolig/forretning/bevertning. Kontor
er ikke lenger inkludert som ved tidligere alternativ 1 og 4. Nord for B6 forelas barnehage etablert separat.
Tillatt bruksareal skal ikke overstige 20 500 m2 BRA hvorav inntil 1800m2 kan benyttes til barnehage og
1000m2 til forretning/bevertning. Barnehagen reguleres i nordre del av feltet mens gvrige formél er
plassert i sendre del, mot Innspurten.

I dette alternativet lar man barnehagen ligge som i dag, med mulighet for utnyttelse eller evt. riving og
nybygg innenfor formélsgrense. Det er ikke vist byggegrense eller hoyder for barnehagen. Dette innebzrer
at bestemmelsen i pbl § 29-4 kommer til anvendelse (dvs. maks gesims/mene pd hhv 8m/9m, samt at
avstand til nabogrense minst skal svare til byggets halve hayde og ikke under 4 meter) .

I sendre del av felt B6 muliggjer forslagene en sluttet kvartalsstruktur med hgyder som varierer fra kote
108- 120 (dvs. 16-28m eller 5-10 etasjer). Volumenes hayde skal trappes ned fra gst til vest. Mellom hver
heydetrapping skal volumene separeres med en lavere hoydespalte i min 8 meters bredde. Intensjonen med
spaltene er 4 slippe sol inn i fellesarealene og gi sikt ut gjennom bebyggelsen. Forslaget muliggjor ca. 300
leiligheter dersom areal til barnehage og forretning/bevertning er trukket fra.

Forslaget innebarer en omregulering av ytterligere 5390m2 friomrade. Det verken reguleres eller sikres
erstatningsareal.

I forhold til alternativ 1 som 14 ute til offentlig ettersyn innebarer forslaget en ekning i totalt bruksareal i
B6 pa 5 200 m2 BRA. I forhold til forslagsstillers justerte alternativ 1 (rundkjering) og 4 (Iyskryss) som er
oversendt politisk behandling innebzrer alternativ 7 og 8 en gkning i totalt bruksareal p4 10 300m2 og en
okning p4 200m2 BRA forretning/bevertning innenfor felt B6. Forretningsandelen er tilsvarende redusert
for felt B2.
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/4 b A
Alternativ 7 og 8 med maks utnyttelse pa 20 500m2 BRA og separat barnehage.

Alternativ 9 og 10
Alternativ 9 har rundkjering i krysset Grenseveien x Innspurten (som i alternativ 1) og alternativ 10 har
lyskryss (som i alternativ 4). Foravrig er disse alternativene like og vil bli beskrevet og droftet under ett.

Felt B6 foreslas regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformal:
Bolig/forretning/barnehage/bevertning. Kontor er ikke lenger inkludert som ved tidligere alternativ 1 og 4
oversendt til politisk behandling.

Formalsgrensen er lik som i alternativ 7 og 8, men til forskjell fra alternativ 7 og 8 innebzrer alternativ 9
og 10 at boligbebyggelse foreslas innenfor hele formalsgrensen og at eksisterende barnehage ma rives og
integreres i gvrig bebyggelse. Barnehagen tillates bygget delvis under terreng. Barnehagens tak kan
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opparbeides som del av utearealet. Forslagene muliggjer boligbebyggelse med heoyder som varierer fra
kote 108- 120 (dvs 16-28m eller 5-10 etasjer). Bebyggelsen foreslas apnet opp mot vest for & slippe sol
inn pa planomradet. Forslagstiller redegjor for 350 leiligheter, men foreslatt leilighetsfordeling muliggjor
ca. 450 leiligheter. Omregulering av friomrade er som i alternativ 7 og 8.

I forhold til alternativ 1 som 14 ute til offentlig ettersyn innebaerer forslaget en okning i totalt bruksareal pa
14 800 m2. I forhold til forslagsstillers justerte alternativ 1 (rundkjering) og 4 (lyskryss) som er oversendt
politisk behandling innebarer alternativ 9 og 10 en total skning p4 19 800m2 BRA, men en reduksjon pa
500m? til barnehage og en gkning i forretning/bevertning pa 200m2 BRA innenfor felt B6.

/

B6 -

Bolig/barnehage/
forretning/

- bevertning .

Alternativ 9 og 10 med maks utnyftelse pa3 0 0001512 BRA og integreri bdrnehage.
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Som folge av endrede formélsgrenser innebzrer alle alternativene (7-10) noe endringer av tilgrensende
vei, fortau etc. En mindre forskyvning av formélsgrensen mot nord inneberer at tilgrensende fortau gker
noe i bredde. Utvidelse av formalsgrensen mot ost innebzrer ogsé at rundkjeringen i Innspurten, vest for
torget, md skyves noe lenger inn pi torgarealet.

Konsekvenser av endringene:

¢ kning i andel friomrdde som omreguleres.

e Formélsendring og reduksjon i friomrade innebaerer redusert tilgjengelighet til det store friomréadet
lenger sor pa Valle Hovin gjennom en innsnevret passasje mellom skeytestadion og felt B6. Den
visuelle kontakten mellom omradene vil bli spesielt redusert i alternativ 9 og 10, hvor
boligbebyggelse med hayder i inntil 8 etasjer legges mot friomrade.

s Okning i utnyttelse og hayder i forhold til tidligere alternativ. Hoydegkningen er den samme for
alle alternativ, men alternativ 9 og 10 innebzrer storst konsekvens da bolighebyggelsen foreslas
lagt innenfor hele formalsgrensen.

Hoyere utnyttelse innebarer noe okt trafikk.
Okning i boligantall, med storst gkning i alt 9 og 10.

e Alternativ 9 og 10 innebarer bade storst gkning i boligbebyggelse og samtidig reduksjon i regulert
barnehageareal i forhold til tidligere alternativ.
Forslagene muliggjer ikke lenger kontor innenfor felt B6.

e Torgarealet vil bli noe redusert som folge av at rundkjering i Innspurten forskyves mot vest.
Fortausareal i innspurten, langs B6, okes noe som folge av forskjevet formalsgrense.

Forhandsuttalelser
Alle tidligere uttalelser i saken ble referert og kommentert, og fulgte i vedlegg ved oversendelse til politisk

behandling.
PLAN- OG BYGNINGSETATENS FORELOPIGE VURDERING

Kun endringer i forhold til tidligere behandlete planforslag vurderes her. Endringene berarer i all
hovedsak felt B6.

Overordnede mal

Endringene innebaerer en ytterligere omregulering og nedbygging av friomrade til byggeomrade og er med
dette i strid med overordnede planer. Etablering av boliger neaer knutepunkt er i trad med Rikspolitiske
retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, men retningslinjen forutsetter at utformingen
av utbyggingen ber bidra til & bevare blant annet grennstruktur og de estetiske kvalitetene 1 bebygde
omréader. Endringene tilfredsstiller ikke disse forutsetningene. Endringene er i strid med rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge idet et sterre friomradde omreguleres uten at erstatningsareal sikres.
Endringene er i konflikt med arealstrategien i kommuneplan som viser planomradet som friomrade.
Endringene er videre i konflikt med kommunedelplan for torg- og mateplasser der omridet er avmerket
som “annen overordnet moteplass” der gjeldende regulering skal opprettholdes. For planomradet betyr det
at regulert friomréde forutsettes opprettholdt.

Ut i fra overordnede foringer kan Plan- og bygningsetaten ikke anbefale noen av de foreliggende
alternativene.

Natur- og ressursgrunnlaget
Omrédet som foreslds innlemmet i byggeomrédet er i dag regulert til friomride og er del av et storre,
sentralt grentomrade som i Grentplanen er avmerket som del av Oslos overordnede parksystem.
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Grentplanen forutsetter at parker i parksystemet som er regulert til friomrade, slik tilfellet er pa Valle
Hovin, opprettholdes og at byens idrettsomrader ma bevare sin rolle som viktige bruks- og
rekreasjonsomrader for store grupper av befolkningen. Det er stor mangel p4 idrettsanlegg for
allmennheten, bl.a. fotballbaner. Mangelen er spesielt stor i bl.a. indre by og endringene medforer at
ytterligere del av friomradet omreguleres og dermed ikke lenger kan benyttes til idretts- og
rekreasjonsformal for allmennheten.

Endringene innebzrer at kun en smal kile blir igjen av friomrédet nord for stadion. Omradet vil bli
skyggefult store deler av dagen som falge av foreslétt boligbebyggelse.

Landskap

Omrédet er godt synlig fra flere hgyereliggende omrader i byen. Endringene vil ikke fa vesentlige
konsekvenser for fiernvirkning, men gkt formélsgrense og hayder vil fa betydning for romopplevelse og
orientering i omradet. Endringene innebarer at omréadet i storre grad vil oppfattes som et lukket omrade
med en vanskelig lesbar forbindelse og tilknytning videre serover (se videre under estetikk og
byggeskikk).

Naturmangfold
Konsekvensene for naturmangfold er omtalt i forhold til tidligere alternativ. Forslagene innebzrer ingen

endringer i forhold til tidligere vurderinger av dette tema.

Kulturminner
Det gar en pilgrimsled langs Innspurten, men denne bergres ikke av endringen. Det er ikke markert
kulturminner innenfor eller tilgrensende B6.

Miljofaglige forhold

Nedtrapping av bebyggelsens hgyder fra ast til vest samt innregulerte spalter med lavere hoyde har positiv
effekt pé sol- og lysforhold i det private gardsrommet. Den hoye utnyttelsen innebarer imidlertid at man er
avhengig av 4 ta av allmenne fellesarealer for & oppné tilstrekkelig kvalitet pa boligenes private utearealer.
Bebyggelisens nedtrapping tar imidlertid ikke hensyn til tilliggende friomrade, hvor det skaper store
slagskygger.

I alternativ 9 og 10 hvor barnehagen integreres med boligbebyggelsen viser solstudier at 4pning mot vest
gir gode solforhold pé barnehagens og boligenes uteareal. Utbygging pa naboeiendommen i vest kan
imidlertid f4 store konsekvenser for fremtidige solforhold. I innsendt planforslag for naboeiendommen
foreslas bade en gkning i hoyder og sterre volum (ref. saksnummer 201106252).

Trafikkforhold

Trafikk

Oppdatert trafikknotat av 26.09.2012 konkluderer med at boliger gir motstrems trafikk til kontor og
timetrafikken oker derfor lite i krysset med Innspurten. Det blir derfor helt ubetydelig forskjell pa
kapasiteten i forhold til tidligere alternativ og mellom alternativ 7 og 8, 9 0ogl0. Alternativ 9 og 10 gir
heyes utnyttelse og vil derfor generere mest trafikk.

Innspurten
Forlengelse av byggeomradet langs Innspurten innebzrer en mindre forlengelse av vei og rundkjering pa

bekostning av torgarealet. Dersom det skal aksepteres en bebyggelse som foreslatt mener etaten at en
forskyvning av rundkjeringen er riktig for a flytte denne aktiviteten noe unna bebyggelsens fasade.
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Felles kjoreveg
Parkering foreslas lagt i parkeringskjeller med innkjoring fra felles kjoreveg via Innspurten. Bilene ledes

tidlig ned i parkeringskjeller slik at det dpne utearealet mot vest skdnes for hoveddelen av biltrafikken
generert av utbyggingen. Vist snuplass i tilknytning til felles kjoreveg vest for B6 kan gi en mer
trafikksikker losning ved at man unngér ryggende biler i forbindelse med hente/bringesituasjoner til
barnehagen. Samtidig innebzrer vist lesning en uheldig bue pa gang/sykkelveien og det er sannsynlig at
mange vil sykle/ga over snuplassen i stedet for & bruke gang-/sykkelveien. Dette kan skape trafikkfarlige
situasjoner og etaten kan ikke anbefale vist losning. En lgsning der hente/bringeituasjonen i sterre grad
loses pa egen tomt vil kunne gi en mer trafikksikker losning, men vil samtidig fa konsekvenser for
storrelsen p& barnehagen og/eller kvaliteten pa utearealene. Plan- og bygningsetaten ber spesielt om
uttalelse fra Bymiljoetaten pé utforming av kjereveg S4 og gang-/sykkelvei vest for B6.

Snuplassen vist i enden av felles kjereveg (S4) vest for B6 har en diameter pa 13 meter og er derfor ikke
dimensjonert for at sterre kjoretey skal kunne snu uten a rygge. Plan- og bygningsetaten mener viste
losning ikke er tilstrekkelig trafikksikker. For & sikre en trafikksikker I@sning ber det vurderes innpasset en
bestemmelse som sikrer trafikksikker losning for varelevering inne pa byggeomradet.

Parkering
Parkeringsnorm for boliger er en minimumsnorm. I vedlagt illustrasjonsmateriale er det ved beregning av

krav til bil- og sykkelparkering tatt utgangspunkt i hhv 340 boenheter med 0,7 p-dekning per leilighet for
bil og 1,6 for sykkel. All bil og sykkelparkering er vist i kjelleren. Leilighetsnorm som foreslas sikret i
bestemmelsene muliggjor flere leiligheter i alternativ 9 og 10 enn hva forslagsstiller har lagt til grunn.
Flere leiligheter genererer ogsé krav til flere bil- og sykkelparkeringsplasser. Dersom disse ikke lar seg
innpasse i garasjenalegget vil dette kunne ga utover starrelse og kvalitet pa beboernes uteoppholdsareal.
Faktisk antall plasser vil forst fremkomme i byggesaken i forhold til konkret leilighetsfordeling. Iht norm
skal det vaere min., 9 og maks 15 biloppstillingsplasser forretning. Det er ikke vist eller redegjort for
parkering for forretning,

Illustrasjonsmaterialet viser ikke plassering av sykkelparkering for barnehagen.

Risiko- og sdrbarhet
Det foreligger ROS-analyse i forbindelse med tidligere behandlete alternativ og endringen vurderes ikke &
endre de vurderinger eller konklusjoner som der ble trukket.

Sosial infrastruktur

Etaten mener en utvidelse av dagens barnehage innenfor planomréadet bor vaere mulig uten 4 gé pa
bekostning av eksisterende friomrade. Dette innebearer at boligforméal ma utga og at eksisterende
parkeringsplasser omreguleres til barnehage.

I alle alternativ foreslas det sikret min. 16 m2 uteareal per barn, som i tidligere forslag. Sterrelsen tilsvarer
omtrent 60% av veiledende norm. Dette vurderes isolert sett som for lite uteareal per barn og barnehagen
vil vaere avhengig av 4 benytte omkringliggende friomrade. Det er uheldig at det legges opp til
knapphetsarealer for barnehager nar muligheten til 4 fa et bra uteareal er tilstede, men hvor hoy utnyttelse
medforer at normen ikke kan oppfylles.

Alternativ 7 og 8 muliggjer en barnehage pa 1800 m2 BRA som ved forslagsstillers tidigere alternativ til
politisk behandling, Dette gir ca.180 plasser eller 10 avdelinger a 18 barn. Disse alternativene sikrer i
motsetning til tidligere forslag at barnehagen etableres separat fra boligene i direkte tilknytning til
friomradet.
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Alternativ 9 og 10 innebzerer hoyest boligandel samtidig som barnehagearealet reduseres fra 1800m2 i
tidligere forslag til 1200m2 som gir 110 plasser eller 6 avdelinger a 18 barn. Etaten mener dette er en
uheldig losning. Disse alternativene innebarer imidlertid at utearealene legges inne i boligbebyggelsen,
oppdeles og delvis legges under terreng. Oppdelte uteareal kan vare fruktbart dersom arealene er store
nok. Nar arealene i tillegg er knappe i forhold til statlige anbefalinger vil en oppdeling kunne gjore
arealene mindre brukbare til ulike typer lek. Etablering av uteareal p4 mange nivaer gir mindre oversiktlige
arealer og det er uklart om alle arealene vil kunne benyttes av barna til enhver tid dersom bemanningen
ikke er god nok. Utearealene er svert sérbare i forhold til evt. nybygg pd naboeiendommen.

Begge forslagene forholder seg til vedtatt leilighetsnorm, slik som tidligere forslag. Forslagsstiller tar
utgangspunkt i et gjennomsnitt pa 340 leiligheter, men leilighetsnormen muliggjer noe ferre leiligheter i
alternativ 7 og 8 og flere leiligheter i alternativ 9 og 10.

Stedsutvikling

Plan- og bygningsetaten er negativ til en utvikling som medferer ytterligere nedbygging og transformasjon
av et av byens store grontomréider. Oslos befolkning forventes & vokse med narmere 200 000 innbyggere
fram mot 2030, hvor en stor del av veksten forventes & skje i indre by. Grentomradene i indre by er
allerede hardt presset. Den forventede befolkningsvekst ber i stedet utlose en sikring, oppgradering og
videreutvikling av dagens friomrader dersom Oslo skal kunne meote befolkningsveksten med et tilbudet
som er ngdvendig for & opprettholde og videreutvikle en by med gode bo- og stedskvaliteter.

Prosjektet vurderes som introvert og lite bymessig i den forstand at de oppnadde kvalitetene pa de private
utearealene ikke kommer fellesskapet til gode. I stedet fratas byen fellesareal viktige kvaliteter og
reduseres fra & vare et dpent solfylt friomrade med potensial til & bli en inneklemt grenn kile med darlige
solforhold og redusert bruksverdi. Alternativ 7 og 8 vurderes som mer skdnsomt enn alternativ 9 og 10 idet
utnyttelsen i den nordre delen av omradet blir vesentlig lavere. Videre vil utearelene til barnehagen vare
mer tilgjengelig for allmennheten pa ettermiddagen og i helgene enn et privat avskjermet gardsrom.

Estetikk og byggeskikk

I forhold til forslag sendt til politisk behandling er byggeomradet utvidet fra 8138m?2 til 13528m2 (se
illustrasjoner i vedleggsmaterialet). Foreslatt utnyttelse er av en sann sterrelse at forslagsstiller har vurdert
det som ngdvendig 4 la utvidelsen ga pa bekostning av friomradet for 4 fa til hensiktsmessige
bygningsvolumer og uteareal.

Det er i hovedsak i nord og est utvidelsen skjer og denne tas i sin helhet fra tilgrensende friomrade. Plan-
og bygningsetaten anbefaler ikke en omregulering av friomrade til byggeomrade uten at tilstrekkelig og
gode erstatningsarealer er sikret.

Etaten mener foreslatt utnyttelse er for hoy i alle alternativ og spesielt i alternativ 9 og 10. Utnyttelsen
setter foringer for plassering og volum. Foreslitte byggegrenser og hayder mot friomradet vurderes verken
4 ta hensyn til friomrédet eller sikring av gode visuelle og fysiske forbindelser ut av omrédet.
Plasseringen av bebyggelsen gir begrenset adgang til friomradet i nord og reduserer lesbarheten i omréadet
betraktelig. Dette er spesielt tilfelle i alternativ 9 og 10 hvor hgyere boligbebyggelse legges kun f meter
fra forméalsgrensa. Dimensjonen pa bebyggelsen stér i liten grad i forhold til den smale passasjen som
reguleres mellom B6 og skoytestadion.

Alternativ med kun barnehage i nordre del gir en mer rommelig opplevelse av friomridet og reduserer i
mindre grad lesbarheten i omradet i forhold til alternativ 9 og 10. Ogsa i disse alternativene trekkes
imidlertid bebyggelsen langs Innspurten nermere stadionanleggene pa bekostning av friomrédet og en
tydelig visuell forbindelsen.
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Formalsavgrensningen i nord medferer i alle alternativ en uheldig knekk p4 gang/sykkelveiens linjeforing
og innebzrer at den visuelle kontakten mellom omréadet nord og ser for skeytestadion brytes.

Ulike hoyder og spalter skaper variasjon og brudd i bebyggelsen som bidrar til en mindre massiv
bebyggelse. Etaten mener allikevel at det ber sikres en viss variasjon i utforming og materialvalg for at
bebyggelsen skal oppleves mindre monoton og ensformig. Illustrasjonen viser ikke svalganger, men det
bar sikres i bestemmelsene at dette ikke tillates mot offentlig vei eller friomradet da dette gir et lite urbant
preg og en opplevelse av at bebyggelsen retter baksiden mot det offentlige arealet. Alle alternativ
innebearer en gkning i storrelse pé balkong fra 6m?2 til 7 m2 som tillates utenfor byggegrense.

Altarnativ 7 og 8 regulerer kun barnehage i nordre del av B6, men alternativene sier ingenting om verken
hoyder eller plassering av bebyggelse utover en ytre byggegrense. Dette innebzrer at hayde (og avstands)
reglene i Plan- og bygningsetaten kommer til anvendelse som sier maks 8 meter gesimshoyde/9 meter
meneheyde som tilsvarer ca to etasjer/to etasjer + loft. Forutsatt at barnehagen skal utvides pa bekostning
av friomrédet mener etaten at plan- og bygningsloven sikrer hayder som er akseptable.

Barns interesser

Forslagene vurderes 4 legge til rette for bedre og mer sammenhengende utearealer enn tidligere forslag
muliggjor. Etaten mener det er positivt at arealet har en samlet form som muliggjer sterre grad samlet
uteoppholdsareal pa terreng. For barn og andre beboere i boligprosjektet er dette positivt. De positive
konsekvensene for de private utearealene som folge av utvidet formalsgrense far tilsvarende negative
konsekvenser for tilliggende friomréde. Dette er omtalt i tidligere avsnitt. Det er stor mangel pa allment
tilgjengelige areal til uorganiserte og organiserte sportslige aktiviter for barn og unge og forslagene
inneberer en ytterligere reduksjon og forringelse av gjenvarende areal.

Alle alternativ omregulerer mer friomrade enn tidligere alternativ, men ingen erstatningsareal foreslas.
Plan- og bygningsetaten mener forslaget er klart i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

Universell utforming

Konsekvensene for universell utforming vurderes i liten grad endret i forhold til tidligere planforslag. Det
stilles imidlertid spersmal ved om barnehagens uteoppholdsareal i alt 9 og 10 blir mindre tilgjengelig
giennom mange nivaforskjeller og fragmentert plassering.

Okonomiske konsekvenser

I henhold til bystyrets vedtak skal stadionanlegget og de arealer som skal beholdes av Vélerenga Fotball
finansieres ved hjelp av bebyggelse pé ovrige arealer innenfor planomradet. Gjennomfering av stadion er
avhengig av salg av disse arealene. Hoy utnyttelse vil gi et bedre finansieringsgrunnlag enn lavere
utnyttelse. Alle alternativene vil gi ddrligere finansieringsgrunnlag enn alternativ 1 ved offentlig ettersyn,
men bedre finansieringsgrunnlag enn alternativene som ble oversendt til politisk behandling. Alternativ 9
og 10 vil gi bedre finansieringsgrunnlag enn alternativ 7 og 8.

Juridiske forhold
Endringene de ulike alternativene medferer ingen endringer i rekkefglgekrav eller muligheten for & innga

utbyggingsavtale.

Interessemotsetninger

Planforslaget innebzrer en ytterligere omregulering og nedbygging av offentlig friomrade. Forutsatt en
forhdndsdefinert utnyttelse vil storrelse og kvalitet pa boligenes uteareal sta i motsetning til sterrelse og
kvalitet p& friomrdde. Tilstrekkelig skonomi i prosjektet for 4 kunne gjennomfore en utbygging av
Vélerenga stadion star i motsetning til sikring og videreforing av eksisterende allment tilgjengelige
friomréder og gode forbindelser.
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Sikring av tilstrekkelig uteareal for barnehage star i motsetning til foreslatt utnyttelse med en hey andel
boliger.

Forelopig konklusjon

Etaten mener:

e hensynet til friomradet er overordnet og er negativ til en ytterligere omregulering av friomradet som
har et stort potensial for utvikling i trdd med gjeldende regulering til friomrade/ park.

s omregulering av friomrade uten erstatningsareal er i strid med alle overordede feringer.

e det er svert uheldig med en utvikling der private boligkvaliteter skal sikres pa bekostning av
eksisterende allment tilgjengelige friomrader.

o forslagene reduserer i storre grad enn tidligere alternativ kvaliteten pa tilliggende friomrade.

e den visuelle sammenhengen mot friomréadet ser for stadionanleggene reduseres i forhold til
alternativene oversendt til politisk behandling der dette punktet var betydelig bearbeidet i forhold til
alternativ 1 ved offentlig ettersyn.

o foreslitt losning pa felles kjorevei (S4) vurderes ikke som tilstrekkelig trafikksikker og det ber
vurderes sikring av atkomst og varelevering pé egen grunn.

e det ber tilstrebes uteareal for barnehagen iht. veiledende norm.

e alternativ 7 og 8 viser et bedre alternativ for bdde barnehage, resterende friomrade og lesbare
forbindelse enn alternativ 9 og 10.

e alle alternativ viser en for hey utnyttelse som gér pa bekostning av bade kvalitet pa friomréde og
barnehage.

e foreslitte bestemmelser sikrer ikke tilstrekkelig variasjon i bebyggelsen.

e variasjon er ikke sikret i bestemmelsene

Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslagene.
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR INNSPURTEN, VALLE HOVIN,
VALERENGA STADION M.M.
ALTERNATIV 7/8

Gnr. 130, bnr. 12 og gnr. 132, bar. 7 m Al

§1 Avgrensning
Det regulerte omréadet er vist pa plankart merket kartnummer OP3-200802334-7, datert 10.12.2012 og
kartnummer OP3-200802334-8, datert 10.12.2012.

§2 Arealformal og hensynssoner

Omradet vertikalniva 1 reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg

Omrédet vertikalniva 2 reguleres til:
Bebyggelse og anlegg - Barnehage
Kombinert bebyggelse - og anleggsformaél:

Forretning/kontor/bevertning -B2
Kontor/hotell -B3
Forretning/undervisning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningsstudio)/

kontor/ bevertning/idrettsstadion -B5
Bolig/forretning/bevertning -B6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — veg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjereveg - S1, S4 - S8, S10
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — fortaun

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — torg - Tl

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - grentareal
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - teknisk anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser -S9
Grentstruktur:
- friomrade
Hensynssoner:
- Hgyspenningsanlegg -H370

Midlertidig rigg- og anleggsomrade

Omrédet vertikalniva 3 _reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjereveg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — fortau
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - teknisk anlegg

&3 Fellesbestemmelser
3.1 Utnyttelse
Grad av utnytting er angitt for det enkelte fefi.
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Maélbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsniva rundt bygningen, regnes
med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over
terrengets gjennomsnittsniva rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. Tenkte plan og
apent, overbygd areal (OPA) medregnes ikke i BRA. Parkering pa terreng skal medregnes i BRA med 18
m? BRA per plass.

3.2 Plassering og heyder

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist pa plankartet. Der hvor ikke byggegrenser er
angitt, tillates bygg plassert i formalsgrense.

Tillatte gesimsheyder er vist som hayde pa plankartet. Det tillates heismaskinrom og oppbygg for mindre
tekniske installasjoner. Oppbygg skal vaere minimalisert og inngé som en naturlig del av bebyggelsens
ovrige volumoppbygging og maksimalt i 4,5 meter hoyde.

3.3 Utforming

Bygningsmassen skal utformes med hay arkitektonisk kvalitet som bidrar til & gi omradet et helhetlig
arkitektonisk uttrykk. Volumoppbygning og voluminndeling av bygningsmassen, fasadeutforming,
materialbruk og tilpasning til omkringliggende bebyggelse og anlegg skal serlig vektlegges i forbindelse
med byggesgknad.

Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede
arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg og
ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske utformingen.

3.4 Avkjersler
Avkjersler skal vare som vist med piler pd plankartet.

3.5 Parkering
Antall parkeringsplasser for bil skal vare i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for
Oslo kommune. Minimum 5 % av plassene skal etableres for personer med funksjonsnedsettelse.

Innenfor felt B5 skal det etableres minimum 450 sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkering for avrige felt
skal vaere i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm.

3.6 Utomhusplan og byggeplan

Utomhusplan:

Sammen med soknad om igangsettingstillatelse skal det innsendes utomhusplan i malestokk 1: 200. Planen
skal vise gang-/sykkelveger, gangarealer med ramper og eventuelle stattemurer, internt kjereareal,
bakkeparkering, sykkelparkering og parkering for personer med funksjonsnedsettelse, avkjersel for
publikum/ansatte/varelevering/servicetrafikk og innkjering til parkeringsanlegg. Oppstillingsplasser for
busser og servicekjoretay. Antall og type trer skal komme frem av utomhusplanen. Planen skal serskilt
vise utforming og opparbeidelse av felles uterom mellom bygningene, grentareal mot hovedsykkelveg
samt gangpassasje i gateplan mellom fotballstadion og skeytestadion. Planen skal redegjere for
eksisterende og fremtidig terreng.

Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusomradene som tilhorer de enkelte
tiltak skal veere ferdig opparbeidet iht. godkjent utomhusplan for midlertidig brukstillatelse gis.

Byggeplan:

Det skal vises krysningspunkter melflom kjorende og géende/syklende, av/pastingningsarealer og traséer
med store publikumsstremmer, grontomrader med beplantning, belegg, belysning, parkmessig
opparbeidelse av gronnstruktur inkl. treer. Antall og type traer skal komme frem av byggeplanen. Planen
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skal serskilt vise utforming grontareal mot hovedsykkelveg. Planen skal redegjore for eksisterende og
fremtidig terreng.

Byggeplan skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusomradene som tilhgrer de enkelte
tiltak skal veere ferdig opparbeidet iht. godkjent byggeplan for midlertidig brukstillatelse gis.

3.7 Overvann

Lokal overvannshandtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal
redegjares for behandling av alt overvann, bade takvann, overflatevann og drensvann, ved sgknad om
rammetillatelse.

3.8 Forurensning

Steyniva pad uteplass og utenfor rom i tilknytning til stoyfelsomme funksjoner skal ikke overstige
grenseverdiene i Miljoverndepartementets retningslinje for behandling av stoy i arealplanleggingen, T-
1442, eller senere retningslinje som erstatter denne.

3.9 Dokumentasjonskrav

Miljeoppfelgingsprogram (MOP)

Det skal utarbeides miljpoppfelgingsprogram for alle tiltak innenfor planomréadet i trdd med overordnet
miljeprogram, datert 09.09.2010. Friomrade omfattes ikke av kravet.

Skolevei under bygge- og anleggsfasen
Det skal i forbindelse med rammesgknad redegjores for hvordan avbetende tiltak for skoleveier skal

handteres i forbindelse med bygge- og anleggsfasen.

Det skal i forbindelse med rammeseknad redegjeres for hvordan uteomradene skal ivaretas og skjermes fra
de radende vindforhold.

3.10 Energi
Byggverk som oppferes innenfor omrader som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, skal tilknyttes

fjernvarmeanlegget.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn. Tiltakshaver
kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse energimessig
og miljomessig er bedre enn fjernvarme.

§ 4 Felt B2 Bebyggelse og anlegg — kombinert formal forretning/kontor/bevertning
5.1 Utnyttelse og hayde

Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 60 000 m2 hvorav inntil 800 m2 kan vare
forretning/bevertning. En enkelt forretning skal vere pd maksimalt 500m2.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og heyder som vist pa plankartet.

4.2 Utforming

Bygningsmassen innenfor feltet skal deles opp i fire adskilte volumer med en minsteavstand pa 8 meter.
Hvert enkelt bygg skal ha utforming og fasadeutrykk som gjor dem til deler av en helhet. Bygningene kan
ha henvendelse knyttet til felles plassrom mellom seg. De skal samtidig utformes slik at fasader mot torget
retter seg mot torgets funksjon som meteplass og fremstar som inviterende og attraktive.

§5 Felt BS Bebyggelse og anlegg — kombinerte forméal forretning/undervisning/annen
offentlig eller privat tjenesteyting (treningsstudio)/kontor/bevertning/ idrettsstadion

5.1 Utnyttelse

Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 80 000 m2
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I den vestlige delen av feltet skal det etableres skoytestadion, i den pstlige delen av feltet skal det etableres
fotballstadion. Ved seknad om tiltak skal det settes opp et arealbudsjett som viser det totale planlagte
bruksarealet innenfor hele B5 fordelt pa arealfunksjon og hvilken stadiondel bruksarealet er tilknyttet.
Skeytestadion skal sikres nadvendig areal, inntil 37 000m2 BRA.

I tilknytning til fotballstadion kan det tillates inntil 9 000 m? BRA til undervisning, inntil 2500 m2
treningsstudio eller lignende, inntil 1000 m> BRA forretning/bevertning henvendt ut mot gateplan /torg. I
tilknytning til hele feltet tillates inntil 2 000 m? BRA kontor som er tilknyttet hovedfunksjonene.

Bruksareal skal for gvrig nyttes til idrettsformal, herunder ogsa tilknyttede publikums og servicefunksjoner
som kantine — og kioskarealer, klubblokaler for idrettslag, idrettsbaner og idrettshaller, samt nadvendige
driftsanlegg for disse. Forméalenes funksjoner skal begrenses til 4 omfatte virksomhet som er knyttet til
idrettsformélets og stadionanleggets hovedfunksjon.

5.2 Hayder

Fra regulert hoydelinje kote 129 skal bebyggelsen gradvis avtrappes mot gst mot kote 114. Mot vest kan
skaytehallen ha en maksimal hoyde pé kote 122.

Lys-/ lydanlegg kan tillates over maksimal byggeheyde. Bygg i felt BS tillates kraget ut over byggegrense
og formalsgrense innenfor privat areal.

5.3 Lyd- og lys — anlegg

Lys — anlegg kan strekke seg over maksimal angitt gesimshoyde, men bade lys- og lydanlegg skal
arrangeres slik at det tar hensyn til de omkringliggende omgivelser ved at lyd- og lysutslipp fra anlegget
minimaliseres. Hvordan dette er hensyntatt skal dokumenteres i byggesak.

5.4 Utforming

Alle funksjoner skal integreres i stadionanleggene og gis en helhetlig arkitektonisk utforming.

Skole skal ha direkte utgang til torg eller friomrader. Mellom fotballstadion og skeytestadion skal det g
en gangpassasje mellom torg T1 og parkering S9. Passasjen skal vere 4dpen for allmennhetens ferdsel, med
unntak av ndr arrangementer av sikkerhetsmessige hensyn krever avsperring.

5.5 Eierforhold og fellesfunksjoner
Skaytestadion skal vare offentlig. Fotballstadion skal vere privat. Fellesanlegg kan etableres i
grensesonen mellom de to stadionanleggene.

5.7 Parkering

Innenfor feltet tillates etablert inntil 50 biloppstillingsplasser pa terreng. Disse skal vere en del av
totalantallet parkeringsplasser som planen tillater i henhold til den til enhver tid gjeldende norm for Oslo
kommune.

Det skal etableres minimum 450 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til hovedinnganger.

5.8 Anleggsfasen
Det skal sé langt mulig legges til rette for uhindret bruk av skeytebanen under anleggsfasen. Midlertidige
losninger skal stilles til disposisjon i perioder der tilgang til nedvendige stottefunksjoner ikke kan sikres.

§6 Bebyggelse og anlegg — barnehage

Det skal opparbeides minimum 16 m? uteoppholdsareal pr barn i regulert barnehage. Barnehagens uteareal
skal vere tilgjengelig for boligene i felt B6 utenom barnehagens &pningstid. Arealet skal etableres slik at
det i storst mulig grad er skjermet fra leilighetene, og det skal vere tydelig avgrenset fra uteoppholdsareal i
tilknytning til leilighetene.
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Parkeringsplasser tilherende barnehagen skal sikres hvis eksisterende plasser bygges ned. Det tillates
parkeringskjeller innenfor formalsgrensen.

§ 7 Felt B 6 Kombinert bebyggelse og anleggsformal: Bolig/ forretning/ barnehage/ bevertning

7.1 Utforming

Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 20 500 m>. Innenfor dette tillates inntil 1 200 m? BRA til
barnehage, inntil 1000 m? BRA til forretning/ bevertning. En enkelt forretning skal vaere pa maksimalt
500m?2.

Volum, fasader og uterom skal ha hay kvalitativ utforming og tilpasses omgivelsene. Inngang til forretning
og bevertning skal vare fra gateplan, og separert fra inngang til bolig.

Volumenes hoyde trappes ned fra ost mot vest. Gesimshgyde er angitt pa plankartet. Volumene skal
mellom hver hgydetrapping separeres med en lavere spalte. Spaltene skal ha minimum 8 meters bredde.
Intensjonen med spaltene er & slippe sol inn i fellesarealer og gi sikt ut gjennom bebyggelsen.

7.2 Bruk

Leilighetssammensetning

Hvis bolig skal leilighetssammensetningen innenfor feltet skal veere maksimum 20 % leiligheter med
bruksareal 40-50 m* BRA, minimum 30 % med bruksareal 50-80 m> BRA og minimum 50 % med BRA
storre enn 80 m2.

Leiligheter skal ikke vzre ensidig vendt mot nord/nordest eller rad/gul staysone.

Uteoppholdsareal

Det skal avsettes minimum 25 % av boligenes samlede BRA til uteoppholdsareal (MUA). Alle takterrasser
og terrasser/balkonger inngdr i MUA dersom disse er storre enn 2 m2.

Boligenes uteareal pé terreng skal gis en hoy kvalitativ opparbeidelse, og det skal etableres uteomrader
egnet for alle aldersgrupper med beplantning som bidrar til skjermede uteoppholdsrom. Det skal etableres
minimum en sandlekeplass p& minst 150 m2. Balkonger p& 7 m? tillates bygget utenfor
byggelinje/byggegrense fra 2. etg.

7.3 Parkering

Innenfor B6 og tomt for barnehage kan til sammen maksimalt 18 parkeringsplasser opparbeides pa
terreng. Det skal etableres sykkelparkeringsplasser, i henhold til norm for den tette byen. Parkeringsplasser
titherende barnehagen skal sikres hvis eksisterende plasser bygges ned. Det tillates parkeringskjeller
innenfor formalsgrensen,

§ 8 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

8.1 Utforming

Nye samferdselsanlegg skal gis en enhetlig utforming med vekt pa estetiske kvaliteter, trafikksikre
lasninger og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Samferdselsanleggene skal opparbeides som vist
pa plankartet.

8.2 Veg, Felt S1, S4 — S8, S10 Kjoreveg

Felt S1 og S5 og fortau langs disse skal vare offentlig.

Veg (krysset Grenseveien X Innspurten) skal vare offentlig.

Felt S4 skal vere felles for Felt B6, gnr 130 bnr 63, gnr 130 bnr 64 og gnr 130 bnr 202.

Felt S6 og fortau langs S6 skal vere felles for gnr 130 bnr 13, gnr 130 bnr 71, gor 130 bnr 152, gnr 130
bnr 167, gnr 130 bnr 197.

Felt S7 skal vare felles for felt B5 og S9 og gnr 122 bnr 440.

Felt S8 skal vere felles for felt B2, BS og T1, samt gnr. 132 bnr. 109.

Felt S10 skal vare privat avkjersel for gnr 130 bnr 199.
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8.3 Fortau og gang-/sykkelveg
Fortau (ikke nevnt i § 7.2) og gang-/sykkelveg skal vare offentlig.

8.4 Felt T1 Torg

Torget skal vare privat, men allment tilgjengelig. Det tillates inn-/utkjering til/fra parkeringskjellere fra
vei langs torg og inn under ramper fra torg til stadionanleggets hovedplan. Torget skal utformes med
materialer av hoy kvalitet og som har lang levetid. Torget skal utformes slik at gang /sykkelveger som
munner ut i torget viderefores gjennom torget pa en trafikksikker mate, slik at det dannes
sammenhengende struktur.

Arealet skal utformes slik at det kan etableres minimum 1m vegetasjonsdekke p4 minimum 20 % av torget
som etableres over parkeringskjeller. Hovedlgsninger pa torg skal vare universelt utformet, og det skal
ved opparbeidelsen szrlig vektlegges en materialbruk som i utforming og fargevalg forenkler bruk av
plassen for bevegelses- og orienteringshemmede.

Torget kan utstyres med mindre permanente eller midlertidige anlegg for sport og lek, samt uteservering i
forbindelse med serveringssteder i tilgrensende bebyggelse. Disse anleggene skal gis en utforming og
materialbruk som bidrar til & gi torget en enhetlig utforming. Det kan etableres midlertidige salgsboder og
oppstillingsplasser for servicekjoretey mv. i forbindelse med arrangementer. Torget kan i
arrangementssituasjoner avsperres og brukes som en del av arrangementsomradet. Gangpassasjer for
allmennheten skal i slike tilfeller opprettholdes gjennom torget.

8.5 Annen veggrunn

Annen veggrunn skal vere offentlig. Arealer som er vist som annen veggrunn skal enten tilsds og
beplantes, steinsettes eller gis annen tilfredsstillende estetisk behandling. Annen veggrunn, grentareal, skal
ha et parkmessig og grent preg.

Funksjon av etablert stoyvoll mot Ring 3 i annen veggrunn — grentareal skal dokumenteres opprettholdt
ved byggetiltak som pavirker utformingen av vollen.

8.6 Felt S9 Parkeringsplasser

Felt S9 skal vare felles for BS og gnr. 122, bnr. 228 og 440 (Valhall).

Parkeringen begrenses til 190 parkeringsplasser. Deler av disse plassene kan eventuelt ivaretas innenfor
felt B5. Felt S9 skal utformes slik at turveier som munner ut i B9 viderefores gjennom feltet pi en
trafikksikker mate, slik at det dannes sammenhengende struktur.

8.7 Vertikalniva 1: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser

Parkeringsanlegg under bakken er privat og kan/skal etableres i forbindelse med forméalene bebyggelse og
anlegg samt i forbindelse med formalene samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, privat torg. Det
kan/skal legges til rette for sambruk av parkeringsplassene innenfor planomradet.

Avkjeringsramper og tekniske lgsninger i forbindelse med fundamentering, utforming og miljemessige
krav til parkeringsanlegget ma vaere forenlige med planlagt bruk av torget, publikumsstremmer og
héndtering av overflatevann.

Samferdselsformal pa vertikalniva 1 skal vare privat.
Gang-/sykkelvei under grunnen skal vere offentlig.

8.8 Samferdselsformal pé vertikalniva 3 skal veere offentlig.

§ 9 Gronnstruktur — Friomréde
Friomradet skal vare offentlig formal og opparbeides til anlegg for lek, park og turdrag.
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Feor det gis rammetillatelse skal byggeplan for friomrade ved Innspurten barnehage forelegges
Bymiljeetaten.

§ 10 Midlertidig rigg- og anleggsomrade

P4 omradet tillates etablert midlertidige anlegg knyttet til gjennomforing av veianlegg. Omridene skal
tilbakefores til den til enhver tid gjeldende regulering/ opprinnelig bruk senest ett ar etter at anlegget er
avsluttet/ eller satt i drift. Midlertidige anlegg skal s& langt mulig ikke etableres pa regulert friomréade.

§11 Miljokrav
Rene masser skal handteres lokalt.

§ 12 Rekkefolgebestemmelser

Veier:

For det gis midlertidig brukstillatelse innenfor feltene B2 og B5 skal T1, Innspurten med titherende fortau
og gang-/sykkelveger og Grenseveien vare opparbeidet i samsvar med reguleringsplanen.
Gang-/sykkelveiene skal vere utbygd i henhold til reguleringsplan for nye bygninger i reguleringsomradet
tas i bruk.

For det gis igangsettingstillatelse til hovedsykkelveg skal teknisk byggeplan godkjennes av Statens
vegvesen.

I hele anleggsperioden skal sykkelveg med full standard vare tilgjengelig langs Ring 3 og E6 og fra
Innspurten til hovedsykkelvegen langs Ring 3. Faseplaner skal vaere godkjent av Statens vegvesen for
igangsettingstillatelse kan gis.

For det gis igangsettingstillatelse til tiltak i og langs Grenseveien skal teknisk byggeplan forelegges
Bymiljeetaten til godkjennelse.

For det gis igangsettingstillatelse til strekningen med kryssene med rampe fra E6 skal teknisk byggeplan
vurderes av Statens vegvesen.

Natur og miljo:

Det gis ikke tillatelse til tiltak, grofting, oppdemming, forurensning, lagring av masser eller hogst av trer,
eller tilrettelegging for slik virksomhet innenfor en avstand av 300 meter fra Hovindammen for det er gjort
en kartlegging av stor salamanderes vandreveier, neringsomrader pa land og mulige overvintringsomrader.

Eventuelle avbgtende tiltak skal gjennomfares innenfor stor salamanders ekologiske funksjonsomrade
rundt Hovindammen, og skal vere av et omfang som minst kompenserer for de ulemper som tiltak
medforer. Tiltak skal utfores i samrad med fagekspertise og forelegges Friluftsetaten.

For det gis midlertidig brukstillatelse for barnehage, skal avsatt areal inkludert utearealer undersgkes for
grunnforurensning etter SFT-veileder TA2261 og TA2262. Eventuell forurensning ma fjernes og ny, ren
jord tilferes for barnehage og barns lekeomrader kan tas i bruk.

Allmennhetens tilgjengelighet:

For det gis rammetillatelse skal allmennhetens tilgjengelighet til fotballstadion vare sikret.

For det gis rammetillatelse skal allmennhetens tilgjengelighet til torget vaere sikret.

Feor det gis rammetillatelse skal allmennhetens ferdsel gjennom passasjen mellom fotballstadion og
skoytestadion vere sikret.
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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR INNSPURTEN, VALLE HOVIN,
VALERENGA STADION M.M.
ALTERNATIV 9/10

Gnr. 130, baor. 12 og gnr. 132, bar. 7 m.fl.

§1 Avgrensning

Det regulerte omrédet er vist pa plankart merket kartnummer OP3-200802334-9, datert 10.12.2012 og
kartnummer OP3-200802334-10, datert 10.12.2012.

§2 Arealformal og hensynssoner

Omradet vertikalniva 1 reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg

Omradet vertikalnivé 2 reguleres til:
Kombinert bebyggelse - og anleggsformal:

Forretning/kontor/bevertning -B2
Kontor/hotell -B3
Forretning/undervisning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningsstudio)/

kontor/ bevertning/idrettsstadion -B5
Bolig/forretning/barnehage/ bevertning -B6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — veg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjereveg - S1, S4 - S8, S10
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — fortau

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — torg -T1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - grontareal
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - teknisk anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser -S9
Grontstruktur:
- friomrade
Hensynssoner:
- Hoyspenningsanlegg -H370

Midlertidig rigg- og anleggsomrade

Omréadet vertikalnivd 3 reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjereveg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — fortau
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - teknisk anlegg

83 Fellesbestemmelser
3.1 Utnyttelse
Grad av utnytting er angitt for det enkelte felt.
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Malbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsniva rundt bygningen, regnes
med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m over
terrengets gjennomsnittsniva rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. Tenkte plan og
apent, overbygd areal (OPA) medregnes ikke i BRA. Parkering pa terreng skal medregnes i BRA med 18
m? BRA per plass.

3.2 Plassering og hgyder

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist pa plankartet. Der hvor ikke byggegrenser er
angitt, tillates bygg plassert i formélsgrense.

Tillatte gesimshoyder er vist som hayde pa plankartet. Det tillates heismaskinrom og oppbygg for mindre
tekniske installasjoner. Oppbygg skal vere minimalisert og inngd som en naturlig del av bebyggelsens
ovrige volumoppbygging og maksimalt i 4,5 meter hoyde.

3.3 Utforming

Bygningsmassen skal utformes med hey arkitektonisk kvalitet som bidrar til 4 gi omradet et helhetlig
arkitektonisk uttrykk. Volumoppbygning og voluminndeling av bygningsmassen, fasadeutforming,
materialbruk og tilpasning til omkringliggende bebyggelse og anlegg skal serlig vektlegges i forbindelse
med byggesoknad.

Takene skal vurderes som en del av byens taklandskap og behandles som en del av tiltakets samlede
arkitektoniske uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som heisoppbygg og
ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske utformingen.

3.4 Avkjersler
Avkjersler skal vaere som vist med piler pa plankartet.

3.5 Parkering
Antall parkeringsplasser for bil skal veere i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm for
Oslo kommune. Minimum 5 % av plassene skal etableres for personer med funksjonsnedsettelse.

Innenfor felt B5 skal det etableres minimum 450 sykkelparkeringsplasser. Sykkelparkering for gvrige felt
skal vaere i henhold til den til enhver tid gjeldende parkeringsnorm.

3.6 Utomhusplan og byggeplan

Utomhusplan:

Sammen med segknad om igangsettingstillatelse skal det innsendes utomhusplan i mélestokk 1: 200. Planen
skal vise gang-/sykkelveger, gangarealer med ramper og eventuelle stgttemurer, internt kjoreareal,
bakkeparkering, sykkelparkering og parkering for personer med funksjonsnedsettelse, avkjersel for
publikum/ansatte/varelevering/servicetrafikk og innkjering til parkeringsanlegg. Oppstillingsplasser for
busser og servicekjoretay. Antall og type trer skal komme frem av utomhusplanen. Planen skal sarskilt
vise utforming og opparbeidelse av felles uterom mellom bygningene, grontareal mot hovedsykkelveg
samt gangpassasje i gateplan mellom fotballstadion og skeytestadion. Planen skal redegjore for
eksisterende og fremtidig terreng.

Utombhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusomradene som tilherer de enkelte
tiltak skal vere ferdig opparbeidet iht. godkjent utomhusplan far midlertidig brukstillatelse gis.

Byggeplan:
Det skal vises krysningspunkter mellom kjerende og géende/syklende, av/pastingningsarealer og traséer

med store publikumsstremmer, grentomrader med beplantning, belegg, belysning, parkmessig
opparbeidelse av gronnstruktur inkl. treer. Antall og type treer skal komme frem av byggeplanen. Planen
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skal serskilt vise utforming grentareal mot hovedsykkelveg. Planen skal redegjere for eksisterende og
fremtidig terreng.

Byggeplan skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. Utomhusomradene som tilherer de enkelte
tiltak skal vere ferdig opparbeidet iht. godkjent byggeplan for midlertidig brukstillatelse gis.

3.7 Overvann

Lokal overvannshandtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket. Det skal
redegjores for behandling av alt overvann, bade takvann, overflatevann og drensvann, ved sgknad om
rammetillatelse.

3.8 Forurensning

Stayniva pa uteplass og utenfor rom i tilknytning til stoyfelsomme funksjoner skal ikke overstige
grenseverdiene i Miljoverndepartementets retningslinje for behandling av stoy i arealplanleggingen, T-
1442, eller senere retningslinje som erstatter denne.

3.9 Dokumentasjonskrav

Miljeoppfolgingsprogram (MOP)

Det skal utarbeides miljgoppfalgingsprogram for alle tiltak innenfor planomrédet i trdd med overordnet
miljeprogram, datert 09.09.2010. Friomrade omfattes ikke av kravet.

Skolevei under bygge- og anleggsfasen
Det skal i forbindelse med rammesgknad redegjeres for hvordan avbetende tiltak for skoleveier skal
handteres i forbindelse med bygge- og anleggsfasen.

Det skal i forbindelse med rammesgknad redegjores for hvordan uteomrédene skal ivaretas og skjermes fra
de radende vindforhold.

3.10 Energi

Byggverk som oppferes innenfor omrédder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, skal tilknyttes
fjernvarmeanlegget.

De til enhver tid gjeldende retningslinjer for bruk av fjernvarme i Oslo skal legges til grunn. Tiltakshaver
kan anvende likeverdige alternative energikilder dersom det dokumenteres at bruk av disse energimessig
og miljomessig er bedre enn fjernvarme.

§ 4 Felt B2 Bebyggelse og anlegg — kombinert formél forretning/kontor/bevertning
5.1 Utnyttelse og hoyde

Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA= 60 000 m2 hvorav inntil 800 m2 kan vere
forretning/bevertning. En enkelt forretning skal vaere pd maksimalt S00m?2.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser og hoyder som vist pa plankartet.

4.2 Utforming

Bygningsmassen innenfor feltet skal deles opp i fire adskilte volumer med en minsteavstand pé 8 meter.
Hvert enkelt bygg skal ha utforming og fasadeutrykk som gjor dem til deler av en helhet. Bygningene kan
ha henvendelse knyttet til felles plassrom mellom seg. De skal samtidig utformes slik at fasader mot torget
retter seg mot torgets funksjon som meteplass og fremstar som inviterende og attraktive.

§5 Felt BS Bebyggelse og anlegg — kombinerte formal forretning/undervisning/annen
offentlig eller privat tjenesteyting (treningsstudio)/kontor/bevertning/ idrettsstadion

5.1 Utnyttelse

Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA = 80 000 m2
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I den vestlige delen av feltet skal det etableres skeytestadion, i den gstlige delen av feltet skal det etableres
fotballstadion. Ved sgknad om tiltak skal det settes opp et arealbudsjett som viser det totale planlagte
bruksarealet innenfor hele BS fordelt pa arealfunksjon og hvilken stadiondel bruksarealet er tilknyttet.
Skeytestadion skal sikres ngdvendig areal, inntil 37 000m2 BRA.

I tilknytning til fotballstadion kan det tillates inntil 9 000 m? BRA til undervisning, inntil 2500 m2
treningsstudio eller lignende, inntil 1000 m? BRA forretning/bevertning henvendt ut mot gateplan /torg,. I
tilknytning til hele feltet tillates inntil 2 000 m? BRA kontor som er tilknyttet hovedfunksjonene.

Bruksareal skal for gvrig nyttes til idrettsformal, herunder ogsa tilknyttede publikums og servicefunksjoner
som kantine — og kioskarealer, klubblokaler for idrettslag, idrettsbaner og idrettshaller, samt nedvendige
driftsanlegg for disse. Formalenes funksjoner skal begrenses til & omfatte virksomhet som er knyttet til
idrettsformélets og stadionanleggets hovedfunksjon.

5.2 Hoyder

Fra regulert hoydelinje kote 129 skal bebyggelsen gradvis avirappes mot ast mot kote 114. Mot vest kan
skaytehallen ha en maksimal heyde pa kote 122.

Lys-/ lydanlegg kan tillates over maksimal byggeheyde. Bygg i felt BS tillates kraget ut over byggegrense
og formalsgrense innenfor privat areal.

5.3 Lyd- og lys — anlegg

Lys — anlegg kan strekke seg over maksimal angitt gesimshoyde, men bade lys- og lydanlegg skal
arrangeres slik at det tar hensyn til de omkringliggende omgivelser ved at lyd- og lysutslipp fra anlegget
minimaliseres. Hvordan dette er hensyntatt skal dokumenteres i byggesak.

5.4 Utforming

Alle funksjoner skal integreres i stadionanleggene og gis en helhetlig arkitektonisk utforming.

Skole skal ha direkte utgang til torg eller friomrader. Mellom fotballstadion og skoytestadion skal det g&
en gangpassasje mellom torg T1 og parkering S9. Passasjen skal veare dpen for allmennhetens ferdsel, med
unntak av ndr arrangementer av sikkerhetsmessige hensyn krever avsperring.

5.5 Eierforhold og fellesfunksjoner
Skeytestadion skal veare offentlig. Fotballstadion skal vare privat. Fellesanlegg kan etableres i
grensesonen mellom de to stadionanleggene.

5.7 Parkering

Innenfor feltet tillates etablert inntil 50 biloppstillingsplasser pa terreng. Disse skal vere en del av
totalantallet parkeringsplasser som planen tillater i henhold til den til enhver tid gjeldende norm for Oslo
kommune.

Det skal etableres minimum 450 sykkelparkeringsplasser i tilknytning til hovedinnganger.

5.8 Anleggsfasen
Det skal sé langt mulig legges til rette for uhindret bruk av skeytebanen under anleggsfasen. Midlertidige
losninger skal stilles til disposisjon i perioder der tilgang til nedvendige stettefunksjoner ikke kan sikres.

§ 6 Felt B 6 Kombinert bebyggelse og anleggsformal: Bolig/ forretning/ barnehage/ bevertning

6.1 Utforming

Tillatt bruksareal skal ikke overstige BRA =30 000 m?. Innenfor dette tillates inntil 1 200 m? BRA til
barnehage, inntil 1000 m2 BRA til forretning/ bevertning. En enkelt forretning skal vaere pd maksimalt
500m2.
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Volum, fasader og uterom skal ha hgy kvalitativ utforming og tilpasses omgivelsene. Inngang til forretning
og bevertning skal veare fra gateplan, og separert fra inngang til bolig/kontor og barnehage.

Volumenes hoyde trappes ned fra gst mot vest. Gesimshayde er angitt pa plankartet. Volumene skal
mellom hver hgydetrapping separeres med en lavere spalte. Spaltene skal ha minimum 8 meters bredde.
Intensjonen med spaltene er & slippe sol inn i fellesarealer og gi sikt ut gjenneom bebyggelsen.

6.2 Bruk

Leilighetssammensetning

Hvis bolig skal leilighetssammensetningen innenfor feltet skal veere maksimum 20 % leiligheter med
bruksareal 40-50 m? BRA, minimum 30 % med bruksareal 50-80 m? BRA og minimum 50 % med BRA
storre enn 80 m2.

Leiligheter skal ikke vaere ensidig vendt mot nord/nordest eller rad/gul stoysone.

Uteoppholdsareal

Det skal avsettes minimum 25 % av boligenes samlede BRA til uteoppholdsareal (MUA). Alle takterrasser
og terrasser/balkonger inngdr i MUA dersom disse er stgrre enn 2 m>.

Boligenes uteareal pa terreng skal gis en hay kvalitativ opparbeidelse, og det skal etableres uteomréder
egnet for alle aldersgrupper med beplantning som bidrar til skjermede uteoppholdsrom. Det skal etableres
minimum en sandlekeplass p4 minst 150 m2. Balkonger pa 7 m? tillates bygget utenfor
byggelinje/byggegrense fra 2. etg.

Det skal opparbeides minimum 16 m? uteoppholdsareal pr barn i regulert barnehage. Barnehagens uteareal
skal vere tilgjengelig for boligene utenom barnehagens apningstid. Arealet skal etableres slik at det i storst
mulig grad er skjermet fra leilighetene, og det skal vare tydelig avgrenset fra uteoppholdsareal i
tilknytning til leilighetene. Barnehage tillates bygget delvis under terreng, forutsatt at krav til dagslys,
remningsveier etc er oppfylt. Barnehagens tak kan opparbeides som del av utearealet. Uteareal péa tak skal
bearbeides slik at det tilfredsstiller krav til uteomréde for barns lek.

6.3 Parkering

Innenfor omradet kan maksimalt 18 parkeringsplasser opparbeides pé terreng. Det skal etableres
sykkelparkeringsplasser, i henhold til norm for den tette byen. Parkeringsplasser tilhorende barnehagen
skal sikres hvis eksisterende plasser bygges ned. Det tillates parkeringskjeller innenfor formalsgrensen.

§ 7 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

7.1 Utforming

Nye samferdselsanlegg skal gis en enhetlig utforming med vekt pa estetiske kvaliteter, trafikksikre
losninger og fremkommelighet for alle trafikantgrupper. Samferdselsanleggene skal opparbeides som vist
pa plankartet.

7.2 Veg, Felt S1, S4 — S8, S10 Kjereveg

Felt S1 og S5 og fortau langs disse skal vare offentlig.

Veg (krysset Grenseveien x Innspurten) skal vare offentlig.

Felt S4 skal vere felles for Felt B6, gnr 130 bnr 63, gnr 130 bnr 64 og gnr 130 bnr 202.

Felt S6 og fortau langs S6 skal vere felles for gnr 130 bnr 13, gnr 130 bar 71, gnr 130 bnr 152, gnr 130
bnr 167, gnr 130 bor 197.

Felt S7 skal veere felles for felt B5 og S9 og gnr 122 bnr 440.

Felt S8 skal vare felles for felt B2, BS og T1, samt gnr. 132 bnr. 109.

Felt S10 skal veere privat avkjersel for gnr 130 bar 199.
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7.3 Fortau og gang-/sykkelveg
Fortau (ikke nevnt i § 7.2) og gang-/sykkelveg skal vaere offentlig.

7.4 Felt T1 Torg

Torget skal veere privat, men allment tilgjengelig. Det tillates inn-/utkjering til/fra parkeringskjellere fra
vei langs torg og inn under ramper fra torg til stadionanleggets hovedplan. Torget skal utformes med
materialer av hay kvalitet og som har lang levetid. Torget skal utformes slik at gang /sykkelveger som
munner ut i torget viderefores gjennom torget pa en trafikksikker mate, slik at det dannes
sammenhengende struktur.

Arealet skal utformes slik at det kan etableres minimum 1m vegetasjonsdekke pd minimum 20 % av torget
som etableres over parkeringskjeller. Hovedlasninger pa torg skal vaere universelt utformet, og det skal
ved opparbeidelsen serlig vektlegges en materialbruk som i utforming og fargevalg forenkler bruk av
plassen for bevegelses- og orienteringshemmede.

Torget kan utstyres med mindre permanente eller midlertidige anlegg for sport og lek, samt uteservering i
forbindelse med serveringssteder i tilgrensende bebyggelse. Disse anleggene skal gis en utforming og
materialbruk som bidrar til & gi torget en enhetlig utforming. Det kan etableres midlertidige salgsboder og
oppstillingsplasser for servicekjoretay mv. i forbindelse med arrangementer. Torget kan i
arrangementssituasjoner avsperres og brukes som en del av arrangementsomridet. Gangpassasjer for
allmennheten skal i slike tilfeller opprettholdes gjennom torget.

7.5 Annen veggrunn

Annen veggrunn skal veere offentlig. Arealer som er vist som annen veggrunn skal enten tilsas og
beplantes, steinsettes eller gis annen tilfredsstillende estetisk behandling. Annen veggrunn, grentareal, skal
ha et parkmessig og gront preg.

Funksjon av etablert stayvoll mot Ring 3 i annen veggrunn — grentareal skal dokumenteres opprettholdt
ved byggetiltak som pévirker utformingen av vollen.

7.6 Felt S9 Parkeringsplasser

Felt SO skal veere felles for B5 og gnr. 122, bor. 228 og 440 (Valhall).

Parkeringen begrenses til 190 parkeringsplasser. Deler av disse plassene kan eventuelt ivaretas innenfor
felt B5. Felt S9 skal utformes slik at turveier som munner ut i B9 videreferes gjennom feltet pa en
trafikksikker méte, slik at det dannes sammenhengende struktur.

7.7 Vertikalniva 1: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser

Parkeringsanlegg under bakken er privat og kan/skal etableres i forbindelse med formalene bebyggelse og
anlegg samt i forbindelse med formalene samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, privat torg. Det
kan/skal legges til rette for sambruk av parkeringsplassene innenfor planomrédet.

Avkjeringsramper og tekniske lgsninger i forbindelse med fundamentering, utforming og miljemessige
krav til parkeringsanlegget ma vaere forenlige med planlagt bruk av torget, publikumsstrommer og
handtering av overflatevann.

Samferdselsformél pd vertikalniva 1 skal veere privat.
Gang-/sykkelvei under grunnen skal vare offentlig.

7.8 Samferdselsformal pé vertikalniva 3 skal vare offentlig.

§ 8 Gronnstruktur — Friomréade
Friomradet skal vere offentlig formal og opparbeides til anlegg for lek, park og turdrag,
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Fer det gis rammetillatelse skal byggeplan for friomrade ved Innspurten barnehage forelegges
Bymiljoetaten.

§ 9 Midlertidig rigg- og anleggsomrade

P4 omrédet tillates etablert midlertidige anlegg knyttet til gjennomforing av veianlegg. Omradene skal
tilbakefares til den til enhver tid gjeldende regulering/ opprinnelig bruk senest ett &r etter at anlegget er
avsluttet/ eller satt i drift. Midlertidige anlegg skal sa langt mulig ikke etableres pé regulert friomrade.

§10 Miljokrav
Rene masser skal handteres lokalt.

§ 11 Rekkefolgebestemmelser

Veier:

Feor det gis midlertidig brukstillatelse innenfor feltene B2 og BS skal T1, Innspurten med tilherende fortau
og gang-/sykkelveger og Grenseveien vare opparbeidet i samsvar med reguleringsplanen.
Gang-/sykkelveiene skal vaere utbygd i henhold til reguleringsplan for nye bygninger i reguleringsomradet
tas i bruk.

Feor det gis igangsettingstillatelse til hovedsykkelveg skal teknisk byggeplan godkjennes av Statens
vegvesen.

I hele anleggsperioden skal sykkelveg med full standard vare tilgjengelig langs Ring 3 og E6 og fra
Innspurten til hovedsykkelvegen langs Ring 3. Faseplaner skal vere godkjent av Statens vegvesen for
igangsettingstillatelse kan gis.

For det gis igangsettingstillatelse til tiltak i og langs Grenseveien skal teknisk byggeplan forelegges
Bymiljgetaten til godkjennelse.

For det gis igangsettingstillatelse til strekningen med kryssene med rampe fra E6 skal teknisk byggeplan
vurderes av Statens vegvesen.

Natur og milje:

Det gis ikke tillatelse til tiltak, grofting, oppdemming, forurensning, lagring av masser eller hogst av trer,
eller tilrettelegging for slik virksomhet innenfor en avstand av 300 meter fra Hovindammen for det er gjort
en kartlegging av stor salamanderes vandreveier, neringsomréder pé land og mulige overvintringsomrader.

Eventuelle avbgtende tiltak skal gjennomferes innenfor stor salamanders gkologiske funksjonsomrade
rundt Hovindammen, og skal vare av et omfang som minst kompenserer for de ulemper som tiltak
medforer. Tiltak skal utfores i samrad med fagekspertise og forelegges Friluftsetaten.

Far det gis midlertidig brukstillatelse for barnehage, skal avsatt areal inkludert utearealer undersgkes for
grunnforurensning etter SFT-veileder TA2261 og TA2262. Eventuell forurensning ma fjernes og ny, ren
jord tilfares for barnehage og barns lekeomréader kan tas i bruk.

Allmennhetens tilgjengelighet:

For det gis rammetillatelse skal allmennhetens tilgjengelighet til fotballstadion vere sikret.

Fer det gis rammetillatelse skal allmennhetens tilgjengelighet til torget veere sikret.

Feor det gis rammetillatelse skal alimennhetens ferdsel gjennom passasjen mellom fotballstadion og
skoytestadion vaere sikret.
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VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

Plan- og bygningsetaten vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 og i henhold til delegert
myndighet vedtatt av bystyret 17.06.2009, lagt ut til offentlig ettersyn.

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser for Innspurten,
Valle Hovin, Vélerenga stadion m.m. som omreguleres fra i hovedsak friomrade til:

Alternativ 7 og 8:

Omrédet vertikalniva 1 reguleres til:

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg

Omrédet vertikalniva 2 reguleres til:
Bebyggelse og anlegg - Barnehage

Kombinert bebyggelse - og anleggsformal:

Forretning/kontot/bevertning -B2
Kontor/hotell -B3
Forretning/undervisning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningsstudio)/

kontor/ bevertning/idrettsstadion -BS
Bolig/forretning/bevertning -B6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — veg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjereveg - S1, S4 - S8, S10
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ~ fortau

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — torg - Tl

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - grontareal
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ~ annen veggrunn - teknisk anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser -89
Grentstruktur:
- friomréade
Hensynssoner:
- Hoyspenningsanlegg -H370

Midlertidig rigg- og anleggsomrade

Omradet vertikalniva 3 reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjgreveg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — fortau
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - teknisk anlegg

som foreslatt av som foreslatt av Valerenga fotball AS, vist pa kart merket Plan- og bygningsetaten,
kartnummer OP3-200802334-7, datert 10.12.2012 (alternativ 7) og kartnummer OP3-200802334-8, datert
10.12.2012 (alternativ 8).
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Alternativ 9 og 10:

Omréadet vertikalniva 1 reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg

Omrédet vertikalniva 2 reguleres til:
Kombinert bebyggelse - og anleggsformal:

Forretning/kontor/bevertning -B2
Kontor/hotell -B3
Forretning/undervisning/annen offentlig eller privat tjenesteyting (treningsstudio)/

kontor/ bevertning/idrettsstadion -BS
Bolig/forretning/barnehage/ bevertning -Bo6
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — veg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjereveg - S1, 84 - S8, S10
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — fortau

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — torg -T1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - grentareal
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - teknisk anlegg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — parkeringsplasser -S9
Grontstruktur:
- friomrade
Hensynssoner:
- Hayspenningsanlegg -H370

Midlertidig rigg- og anleggsomrade

Omradet vertikalnivd 3 reguleres til:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — kjereveg

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — fortau
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — gang-/sykkelveg
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur — annen veggrunn - teknisk anlegg

som foreslatt av som foreslatt av Valerenga fotball AS, vist pé kart merket Plan- og bygningsetaten,
kartnummer OP3-200802334-9, datert 10.12.2012 (alternativ 9) og kartnummer OP3-200802334-10,
datert 10.12.2012 (alternativ 10).

Dersom planforslaget blir vedtatt vil dette innebare en endring av kommuneplanens arealdel fra i
hovedsak friomréde til bebyggelse og anlegg — idrettsstadion, bolig, kontor, forretning/bevertning.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent 21.12.2012 av:

Silje Hoftun - Saksbehandler
Anne-Lise Bye - for enhetsleder Kristin Noto
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Til: Plan og bygningsetaten i Oslo v/Silje Hoftun
Fra: Aasne Haug

Kopi: Arild Rygg

Dato: 2012-10-16

Oppdrag: 526599 — Valerenga Stadion Planoppfolging

TILLEGGSALTERNATIVER - KORT ORIENTERING

PBE har, etter bestilling fra Byradsavdelingen, bedt Valerenga kultur- og idrettspark om & bista
med utarbeidelse av tilleggsalternativer til forslag til detaljregulering innsendt 23.3.2012.

Med basis i alternativene 1 og 4 (hhv lyskryss og rundkjaring) skal det utarbeides to nye
alternativer, alternativ 7/8, der utnyttelsen i felt B6 gkes fra 10 200 m2 BRA til 20 200 m2 BRA.
@kningen skal i sin helhet brukes til boligformal. Forslagsstiller har tillatt seg & oke dette arealet
noe, til 20 500 m2 BRA.

| tillegg bes PBE oversende to alternativ (med kryss og rundkjoring) der utnyttelsen er
tilsvarende forslagsstillers planforslag til offentlig ettersyn.

Etaten er bedt om & innhente kommentarer fra forslagsstiller. Forslagsstiller har pa grunnlag av
denne bestillingen utarbeidet grunnlag for de etterspurte alternativene pa B6. | tillegg har
forslagsstiller gnsket & benytte anledningen til & utarbeide et alternativ der utnyttelsen pa B6
gkes til 30 000 m2 BRA.

Forslagsstillers egne alternativ:

| forbindelse med at Byradsavdelingen gnsket a vurdere forslag med hayere boligandel, har
forslagsstiller tillatt seg a utarbeide et ekstra forslag som inneholder en ytterligere gkt boligdel. |
alternativ 9/10 er boligarealet gkt til 27 600, slik at man far et totalt areal for feltet pa 29 800 m2
BRA inkludert 1200 m2 barnehage og 1000 m2 forretning/bevertning.

Endringer i forhold til innsendt planforslag:
Formal og m2BRA:

For alternativ 7/8 er det gjort den justering at B6 ikke lenger gir mulighet for kontor. |
bestemmelsen gis det adgang til at hele feltet, dvs 20 500 m2 BRA, kan benyttes til bolig, men
med mulighet for 1200 m2 BRA barnehage og 1000 m2 BRA forretning/bevertning. Hvis man
velger dette kan man bygge totalt 18 300m2 bolig i dette alternativet.

Bestemmelse om at forretning skal veere straksrettet og med maksimalt areal pa 500 m2 pr
enhet viderefgres. @kningen fra 800 til 1000 m2 for dette formalet pa B6 er kompensert med en
tilsvarende reduksjon av formalet pa B2, slik at det totale arealet som er mulig for
forretning/bevertning er det samme.

Fotavtrykket for B6 blir det samme i alternativ 7/8 og 9/10. Dette gker fra 8138 m2 til 13 528 m2.

Asplan Viak AS - Kjarboveien 12 - 1337 Sandvika asplanviak.no
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Hoyder

I planforslaget som ble oversendt til politisk behandling la det inne en maksimal gesimshgyde
pa feit B6 pa k+107. | de nye alternativene er denne gkt til maksimalt k+120. Denne hoyden vil
differensieres innenfor feltet og bestemmelsene vil definere krav til variasjon i
volumoppbygging, hayder og lengde pa enkeltvolumer. Som illustrasjonen under viser er det
foreslatt en stor variasjon i hgyder pa de ulike volumene og bebyggelsen vil generelt trappes
ned fra gst mot vest. Dette gjores for & sikre lys inn i fellesomrader og sikt ut, samt & unngd at
feltet fremstar som for massivt.

Lund-Sloatto
12102012 FORSLAG REGULERING 7 /80G 11/12 1:1000 * AR

FORMAL: BARNEHAGE/GRONTAREAL

8 {16 meter fra byggeiinje)

BYGGELINE

UTVIDET FORMALSGRENSE
B610GBE2

REGULERTE SPALTER ! BEBYGGELSEN,
b ingsfinjer med 8 m
frinet 1Y & forsyve disse begge veler.

FORMAL: BOLIG/BARNEHAGE/HANDEL/BEVERTNING

MAKSIMAL GESIMS HOYDE

Vedlagt presentasjon om prosjektet redegjar neermere for prosjektets visuelle forhold, deriblant
solforhold, samt mer detaljert redegjerelse for volumoppbygging, arealtall, leilighetsplaner etc.

Trafikale konsekvenser

Det er gjort nye trafikkberegninger som viser de belastningsmessige konsekvensene av
foreslatte gkning i boligareal, sammenliknet med alternativet som ligger i det opprinnelige
planforslaget. | denne analysen sees hele utbyggingsomradet samlet med folgende alternativer
og arealtall som grunniag:

A: 84.500 m2 total utbygget (inkiuderer 69 000m2 kontor, + trening, skole, barnehage,
bevertning) = Opprinnelig forslag

Tilleggsalternativer - kort orientering
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B: 94. 500 m2 total utbygget (inkluderer 61 000m2 kontor, 18 300m2 bolig + ovennevnte) =
Alternativ 7/8.

C: 103. 300 m2 total utbygget (inkluderer 61 000m2 kontor, 27 800 m2 bolig + ovennevnte) =
alternativ 9/10.

Trafikkrapporten viser at biltrafikken fra planomréadet oker noe, men at boliger gir motstrams
trafikk til kontor, og timetrafikken oker derfor lite i krysset med Innspurten. Det blir derfor helt
ubetydelig forskjell pa kapasiteten i de tre utbyggingsalternativene.

Konklusjonen er fremdeles at rundkjgring i krysset med Innspurten gir en vesentlig bedre
trafikkavvikling enn et utvidet signalkryss i ettermiddagstimen. Ved Grensesvingen og Rampe
sar gir dagens kryssutforming brukbar avvikling, etter utbygging. Det er meget liten forskjell pa
trafikkavviklingen i de tre utbyggingsalternativene.

Busser far mindre forsinkelse enn i dag med et nytt kollektivfelt og med rundkjering ved
Innspurten. Dette gjelder ogsa med arrangementer med 15 000 tilskuere, og stor gangtrafikk
over Grenseveien

Trafikkvurdering er eget vedlegg.
Konsekvenser for grontarealer

En utvidelse av boligarealet lar seg vanskelig tilpasse innenfor den opprinnelige
formalsgrensen. For & fa til hensiktsmessige bygningsvolumer og uteomrader ma utvidelsen ga
pa bekostning av dagens regulerte friomrade.

lllustrasjonene under viser forskjellen mellom opprinnelig, foreslatte, areal og nytt forslag. |
forslagene 7/8 er boligbebyggelsen konsentrert i felt B6-1, mens dagens barnehage blir
liggende der den er i dag. Det vil ogsa veere mulig & utvide denne til 1200m2 innenfor dette
arealet.

| alternativene 9/10 utnytter bebyggelsen hele feltet inkludert arealet der dagens barnehage
ligger. | dette alternativet er det foreslatt en ny barnehage som ligger mer integrert i
bygningskomplekset og delvis under bakken.

Tilleggsalternativer - kort orientering
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UTVIDET FORMALSGRENSE 86 alternativ 7 /8 0G 11/12 1:2000
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FORMALSGRENSE
FRA PLANKARY 22.02.11
8138 m2

8063 m2 S
UTVIDET FORMALSGRENSE B6 UTVIDET FORMALSGRENSE
B6.10GEE2 B610GBS2
13528 m2 YTRE BYGGEGRENSE (gront

lllustrasjonene viser opprinnelig formalsgrense for B6, sammenstilt med forslag til ny
formalsgrense. Det er hovedsakelig i nord og gst utvidelsen skjer og denne tas i sin helhet fra

det omkringliggende parkarealet. For en naermere beskrivelse av tenkt bebyggelseskonsept, se
vedlagte redegjorelse fra Lund & Slaatto arkitekter.

Utsnitt reguleringsplan for og na viser endring i formalsgrenser og hvilken konsekvens dette har
for parkarealet.

Utsnitt av innsendt planforslag Utsnitt av alternativ utforming

Tilleggsalternativer - kort orientering
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De gronne arealene som er bergrt av endringene utgjorde i opprinnelig planforslag 9710 ma2 til
sammen, mens disse i nye alternativer er redusert til 6315 m2, dvs en reduksjon pa 3394 m2.

Justering av foreslatt veiutforming

Som falge av utvidelsen av formalsfeltet, er det naturlig & justere plassering av foreslatte
rundkjaring for enden av Innspurten, mot plassen foran stadion. Denne er skjavet noe neermere
stadion slik at bevegelse i rundkjaringen, spesielt for syklister, ikke kommer for naer hushjgrnet
pa foreslatt ny bebyggelse. | forslagene er formalsgrensen for byggeomradet i tillegg trukket
noe tilbake slik at fortauet ned langs Innspurten blir bredere. Dette er hensiktsmessig med tanke
pa evt uteservering, drop-off sone for barnehagen etc.

Sykkelvegen gjennom parken fra nordvest, som i opprinnelig forslag grenser mot
stadionformalet, blir lagt om slik at den fglger formalsgrensen til B6 ned mot torget og
rundkjeringen. Denne vil da fa en mer naturlig kobling mot Innspurten og sykkelvegen som
fortsetter mot Ring 3.

Endring i formalslinjer pa plankart:

3 \

3N

Linjer som er fremhevet i blatt er linjer som er justert i forslag til plankart for tilleggsalternativer.

Dokumenter som vedlegges notatet:

- Forslag til bestemmelser for alternativ 7/8 og 11/12

- DWG-filer med forslag til justerte formalslinjer

- Redegjarelse for skisseprosjekt for utbygging av B6, datert 15.10.2012

- Trafikknotat, datert 28.9.2012

Tilleggsalternativer - kort orientering
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Til: Arild Rygg, Stor-Oslo Gruppen
Kopi:

Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS
Dato: 26.9.2012

Valerenga Stadion - Trafikk fra alt utbygginger

BAKGRUNN

Planomradet far atkomst fra Grenseveien via Innspurten. Kryssene med Grensesvingen, og med
Rampe sor, som er vist i figuren nedenfor, har hgy belastning i rushtid. Trafikkvekst i Innspurten som
folge av utbygging av planomradet vil gi noe gkt belastning i kryssene.

Utbygging av planomradet vurderes med tre alternativer for arealbruk.

A 84.500 m - plan fra 2011, med 69 000 m’ kontor, tremng skole, bevertning og barnehage
B 94.500 m - plan med 61. 000 m kontor, 18.300 m boliger og ovennevnte
C  104.300 m? - plan med 61.000 m? kontor, 27.800 m” boliger og ovennevnte

Biltrafikken fra planomradet vil variere meget lite med tre alternativer for arealbruk.

A 1.450 biler ADT, som gir 490 biler ADT trafikkvekst i Innspurten
B 1.550 biler ADT, som gir 580 biter ADT trafikkvekst i Innspurten
C  1.670 biler ADT, som gir 700 biler ADT trafikkvekst i Innspurten

Boliger gir motstrams trafikk til kontor, og timetrafikken gker derfor lite i krysset med Innspurten. Det blir
derfor helt ubetydelig forskjell pa kapasiteten i de tre utbyggingsalternativene.

Rundkjaring i kryss med Innspurten gir vesentlig bedre trafikkavvikling enn et utvidet signalkryss i
ettermiddagstimen. Ved Grensesvingen og Rampe ser gir dagens kryssutforming brukbar avvikling, etter
utbygging. Det er meget liten forskjell pa trafikkavviklingen i de tre utbyggingsalternativene.

Busser far mindre forsinkelse enn i dag med et nytt kollektivfelt og med rundkjgring ved Innspurten.
Dette gjelder ogsa med arrangementer med 15 000 tilskuere, og stor gangtrafikk over Grenseveien.
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1 DAGENS TRAFIKKSITUASJON
1.1 Turproduksjon og reisemiddelfordeling

Ny virksomhet med atkomst fra Innspurten er etablert etter ovennevnte trafikktelling i 2008.

e Helsfyr Atrium, med 360 bilplasser

° Grenseveien 86-88, med 200 bilplasser

Helsfyr hotell, er utvidet med 45 nye rom
Boligblokk med 83 leiligheter i Innspurten 4A og 4B

Hovin ungdomsskole (Stramsveien 110), med 40 ansatte og 290 elever skal nedlegges, og trafikken til-
fra denne er derfor trukket fra i dagens situasjon. | tillegg til ansattes biltrafikk er det regnet med at 4 %
av elevene kjgres til-fra skolen (dette er et gjennomsnitt i Oslo).

Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet som falger.

e Trafikkskaping - hvor mange reiser pr dag som blir generert av virksomheten
e Reisemiddelvalg - hvilke reisemiddel g/s, bil eller kollektiv blir og vil bli benyttet
e Reisemgnster - hvordan fordeler de reisende seg pa vegene

Figuren nedenfor viser turproduksjonstall, timeandeler og bilbelegg som er brukt i beregningen av
trafikken til-fra Innspurten, i dagens situasjon (og for utbygging av planomradet).

Personer |Personturer| Bilbelegg | Time-andel
Arealbruk 100m2 | Prperson pers proi | Virkedegn
Kontor 4,0 3,0 1,2 15 %
Trimsenter 20 17,5 15 15%
V - skole ansatte 0,11 3,0 12 15%
V - skole elever 22 22 15 359
Bevertning, ansatte 15 22 12 15%
Barnehage 2,0 40 11 359%
Boliger 30 28 13 15 %

Figur 1.1. Turproduksjon, timeandel og bilbelegg som er brukt i beregning av trafikk til-fra planomradet.

Turproduksjon og dimensjonerende timeandel i tabellen ovenfor er hentet fra fglgende kilder.

¢ Kontor - PROSAM 103, 40 kontorbedrifter i Oslo og Akershus

e Trimsenter - Erfaringsdata fra treningssentra

e V-skole, ansatte - Turproduksjon pr ansatt som kontor

e V-skole, elever - Erfaringstall fra videregaende skoler

e Barnehage - Erfaringstall fra Barnehager

s Boliger - PROSAM-rapport 137, Turproduksjon fra boliger Oslo og Akershus,

og PROSAM-rapport 152 RVU Oslo og Akershus 2005

Turproduksjon for kontor er i PROSAM-rapport 103 spesifisert for 40 kontorbedrifter i Oslo og
Akershus. Personturproduksjonen til-fra kontorbedriftene er spesifisert for arbeidsreiser, tjienestereiser,
private reiser og besgksreiser. | beregningen av trafikken til-fra kontor i Helsfyr Atrium og Grenseveien
80 er det regnet med et gjennomsnitt av turproduksjonen pr ansatt for kontorbedrifter i Oslo Indre by, som
utgjer til sammen 17 kontorbedrifter i Indre by.

. Arbeidsreiser - 1,60 personturer pr ansatt
e Tjenestereiser - 0,70 personturer pr ansatt
. Private reiser - 0,27 personturer pr ansatt
e Besgksreiser - 0,45 personturer pr ansatt

Turproduksjonen for besoksreiser er brukt til & beregne behovet for besgksparkering ved Helsfyr
Atrium, og Grenseveien 86-88.



1.2  Trafikkvekst fra nye virksomheter

Dagens biltrafikk er basert pa trafikktelling i krysset i med Innspurten i 2008, og trafikktelling fra 2006 i
kryssene med Grensesvingen og rampe med @stensjgveien i 2006. | beregningen av ny trafikk til og fra
planomradet er det brukt samme retningsfordeling som i trafikktellingen fra 2008. Figuren nedenfor viser
beregningen av trafikktilveksten i Innspurten som falge av ny virksomhet som har kommet etter 2008 og
til-fra Hovin ungdomsskole (som skal nedlegges).

Areal |Personer|Person- Biltrafikk ;Parkering

Ny arealbruk | m2 |Ans. Bos.| turer | Biandel Hverdag] ADT ;Dmtime|Ansatte Besek  Sum
28 000 1120 40% ~ 1118 = 760 162 304 ! 56 360

1520671 50 Wy &5 a;ms w | ist pe 560
: 47 26 % 27 23 3 1 2 12 14
Boliger i nnspurten 4A og 4B | 4800 | 144 26% 82 81 12 | 43 43
Hovin ungdomsskole | 1 330 6% -8 : -51 | 43 | -20 -2 22
Sum nytt etter 2008 45 345 1481 40% 1717 ~ 1206 ° 249 511 84 595

Figur 1.2. Beregnet trafikkvekst til-fra Grenseveien 86-88, Helsfyr Atrium, Helsfyr hotell og boliger i Innspurten 4.

Biltrafikken til-fra ny virksomhet, er beregnet til 1.717 biler pa hverdager, til 1.242 biler pr arsdagn (ADT),
og til 249 biler i dimensjonerende time.

1.3  Dagens biltrafikk pa Helsfyr

Biltrafikken i Oslo har gatt ned i arene etter 2007. Trafikktellingene er justert med trafikkindeksen over
bomringen fra 2006 tit 2010 med 96,4 % og fra 2008 til 2012 med 94 %. ADT i Grenseveien er beregnet
med gjennomsnitt timeandel pa 9,4 %.

Biltrafikken i Innspurten er beregnet til 5200 biler ADT. Figuren nedenfor viser dagens biltrafikk pa
Helsfyr, biler ADT 2012. Bia prosenttall viser fordelingen av trafikktilveksten etter 2008 (vist i figur 1.2).

Nord [Grenseveien Vallefaret

127%

‘E6 Ring 3

Dst
28 %

Valerenga
Stadion

Helsfyr atrium
ADT 760

N

Vest Granvoll alle
g, 3500

6%
Kryssbelastning
Under0,7b
0,70-0,80
0,80-0,90
0,90- 100
~ 2 'lover 100

1800

5200 Innspurten

Rv 190 Stremsveien 61000

Dstensjaveien
4 600

Vélerenga Stadion - Trafikkutredning

58300
SV #/” Ry 00 Stramsveien | sw Dagens biltrafikk - ADT 2012
2% 7% :Asplan Viak AS 2692012

Figur 1.3. Dagens biltrafikk i atkomstvegene til planomrédet, biler ADT 2011.

Signalkrysset med Innspurten er overbelastet i dag, med kapasitetsutnyttelser over 1,0, bade i
morgentimen og i ettermiddagstimen. De to gvrige kryssene har tilfredsstillende kapasitet.



1.4  Bilkger i dagens situasjon

Krysset med Innspurten og Grenvoli alle er flaskehalsen i dagens trafikksystem pa Helsfyr. Det er her
k@ene som strekker seg gjennom krysset med Grensesvingen oppstar. Figuren nedenfor viser maksimale
bilk@er inn mot dagens tre signalkryss, i morgentime og ettermiddagstime 2012.

Figur 1.4. Maksimale b/lkaer inn mot de tre SIgna/kryssene i Grenseveien ser, i dimensjonerende timer i 2012.

I morgentimen er bilkeen inn mot krysset med Innspurten fra Grenseveien ser er beregnet til 190 m for
trafikk som skal til venstre mot Grgnvoll alle. Denne bilkgen vil strekke seg gjennom krysset med
Grensesvingen, og pavirke trafikkavviklingen her. De to sterste trafikkbevegelsene fra ser, som il
sammen er pa 1.050 biler, avvikles pa det hayre feltet gir en beregnet bilke pa 111 m.

| ettermiddagstimen de lengste bilk@ene beregnet i Grenseveien nord, med 290 m, og i Innspurten, med
257 m. Fra Grenseveien sgr er bilkgen inn mot krysset med Innspurten beregnet til 143 m for trafikk som
skal rett frem og til hgyre. Denne bilkaen strekker seg ned til krysset med Grensesvingen, men ikke
gjennom krysset. Keen fra venstresvingende biler mot Grgnvoll alle er da beregnet til 75 m.




2 PLANFORSLAGET
2.1 Planlagt virksomhet

Utbygging av planomradet vurderes med tre alternativer for arealbruk.

A 84.500 m” - 69.000 m kontor, trening, skole, bevertning, og barnehage
B 94.900 m? - 61.000 m kontor, trening, skole, bevertning, barnehage og 19.400 m bolig
C  104.300 m’ - 61.000 m? kontor, trening, skole, bevertning, barnehage 0g 28.800 m? bolig

En mer detaljert arealoversikt for de tre utbyggingsalternativene er vist i figurene 2.2, 2.3 og 2.4.

2.2  Turproduksjon og reisemiddelfordeling

Trafikken til-fra dagens og planlagt virksomhet er beregnet med felgende turproduksjon, timeandeler og
bilbelegg til-fra planomradet pa hverdager, utenom arrangementer pa stadion.

Personer Personturer Bllbelegg Time-andel |

Arealbruk 100 m2 Prperson | persprbil | Virkedagn
Kontor 4,0 3,0 1,2 15 %
Trimsenter ) 20 176 15

V - skole ansatte 0,11 30 12

V - skole elever 22 2% 15

Bevertmng ansatte 15 22 12

Barnehage 2.0 40 11

Boliger ) 30 28 13

Figur 2.1. Turproduksjonstall, timeandeler og bilbelegg som er brukt i beregningen av trafikken til-fra planomréadet.

Turproduksjon og dimensjonerende timeandel i tabellen ovenfor er hentet fra PROSAM-rapporter og
erfaringstall fra tilsvarende arbeider, referanser er vist i kapittel 2.1.

Handel og bevertning er beregnet for besgkende pa stadion og kontoransatte i planomradet. Det er
derfor ikke regnet med ekstern besgkstrafikk eller besaksparkering for disse virksomhetene.

Arsdegntrafikken (ADT) er beregnet ut fra hverdagstrafikken for den enkelte arealbruk i omradet. Det er
regnet med halv trafikk pa lardager for kontor, skole og bevertning, og full lgrdagstrafikk for trening.

2.3  Trafikk til-fra planomradet

Reguleringen vil gi endringer i dagens parkering i omradet. Parkeringen pa Valhall (240 bilplasser i dag)
far atkomst fra nord, og dette reduserer biltrafikken i Innspurten med 592 biler ADT. P& nordsiden av
Innspurten blir 180 bilplasser borte, som reduserer biltrafikken i Innspurten med ytterligere 390 biler ADT.
Bevertning og handel er for intern bruk, og her er det kun regnet med arbeidsreiser.

Figuren nedenfor viser beregnet ny trafikk til-fra planomradet med arealbruk alternativ A.

Areal |Personer|Person- Biltrafikk Parkering

Arealbruk - Alternativ A m2 | Ans.Bos.| turer |Biandel Hverdag ADT Dimtime|Ansatte Besek  Sum
Kontor, B2, B5 og B6 69000 | 2760 8340 | 25% 1715 1166 '~ 249 345 138 483
Treningsstudio, B5 2 500 50 | 875 | 17% 97 72 14 2 16 18
V-skole-ansatte; BS 19000 | 20 60 | 9% 4 3 1 2 0 2
V-skole-elever, BS 100 | 220 | 11% 16 10 6 0 0 0
Bevertning-handel, B2, B5,B6| 2800 | 42 92 25% 19 13 3 9 0 9
Barnehage-ansatte, B6 1200 36 79 | 7% 5 3 1 2 2
Barnehage-barn, B6 ‘ 120 480 | 60% 288 178 101 5 5
Planomradet 84500 | 3128 10147 | 26% 2145 1446 374 360 159 = 518
Parkering Valhall, innspurten ’ / 1411 -960  -205 -420
Trafikkvekst i Innspurten © 734 486 169 98

Figur 2.2. Beregnet trafikk til-fra planomradet med utbygg/ngsa/ternatlv A
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Trafikken til-fra planomradet i alternativ A er beregnet til 2.145 biler pa hverdager, til 1.446 biler ADT, og
til 374 biler i dim time. Biltrafikken i Innspurten vil bli redusert med 1.411 biler pa hverdager, med 970 biler
ADT og med 205 biler i dim time som falge av at 420 eksisterende bilplasser blir borte, eller far ny
atkomst fra nord. Trafikkveksten i Innspurten er da beregnet til 734 biler pa hverdager, til 486 biler ADT
og til 169 biler i dim time.

Parkeringen for kontor er beregnet med 7 bilplasser pr 1.000 m?, som er med maksimal P-norm for den
tette byen. Dette gir en bilandel til-fra kontor pa 25 %. Planomradet far da 518 bilplasser i alternativ A,
som er 98 bilplasser mer enn det er langs Innspurten i dag.

Figuren nedenfor viser beregnet ny trafikk til-fra planomradet med arealbruk alternativ B.

Areal |Personer|Person- Biltrafikk - Parkering

Arealbruk - Alternativ B m2 | Ans.Bos.| turer |Bilandel Hverdag ADT Dimtime|Ansatte Besgk  Sum |
Kontor, B2 og B5S 61000 | 2440 7373 | 25% ~ 1517 ° 1031 = 220 305 122 427
Treningsstudio, B5 | 2’500 50 875 | 7% 97 72 14 2 16 18
V-skole-ansatte; B5 9000 20 | 60 9% 4 3 . 1 | 2 0 2
V-skole-elever, B5 100 220 | 1% 16 10 6 0 0 0
Boliger, B6 118300 | 549 1208 | 26% 242 238 ' 36 148 16 165
Bevertning-handel, B2, B5og B6{ 2800 | 42 | 92 | 25% 19 13 7 9 0 9
Barnehage-ansatte, B6 1200 36 79 | 7% 5 3 1 2 2
Barnehage-barn, B6 120 480 | 60% : 288 178 101 .5 5
Planomradet 94 800 3357 10388 | 26% '~ 2183 1549 385 468 159 = 627
Parkering Valhall, Inns purten ’ ,-1411 970 205 ,, -420 |
Trafikkvekst i Innspurten © 777 579 180 ) . 207

Figur 2.3. Beregnet trafikk til-fra planomradet med utbyggingsalternativ B.

Trafikken til-fra planomradet i alternativ B er beregnet til 2.188 biler p& hverdager, til 1.549 biler ADT og
til 385 biler i dim time. Trafikkveksten i Innspurten er beregnet til 777 biler pa hverdager, til 579 biler ADT
og til 180 biler i dim time.

Parkeringen for kontor er beregnet med 7 bilplasser pr 1.000 m?, som er med maksimal P-norm for den
tette byen. Dette gir en bilandel til-fra kontor pa 25 %. Planomradet far da 627 bilplasser i alternativ B,
som er 207 bilplasser mer enn det er langs Innspurten i dag.

Figuren nedenfor viser beregnet ny trafikk til-fra planomrédet med arealbruk alternativ C.

Areal [PersoneriPerson- Biltrafikk Parkering
Arealbruk - Alternativ C m2 | Ans.Bos.| turer |Bilandel Hverdag ADT Dimtime|Ansatte Besgk  Sum
Kontor, B2 og BS 61 000 2440 7 373 25% © 1517 1031~ 220 305 122 ) 427
Treningsstudio, BS 2500 | 50 875 | 17% 97 72 14 2 16 18
V-skole-ansatte; B5 9000 20 60 9% 4 3 1 2 0 2
V-skole-elever, B 1 100 220 | 1% 16 10 6 | © 0 0
Boliger, B6 27800 | 834 1835 | 26% 367 362 55 | 225 25 250
Bevertning-handel, B2, B5 og B6 | 2 800 42 92 25 % 19 13 7 9 0 9
Barnehage-ansatte, B6 1 1200 36 79 7% 5 3 1 2 2
Barnehage-barn, B6 120 480 | 60% 288 178 101 5 5
Planomradet 104 300 3642 11015 26% 2313 1672 404 545 168 713
Parkering Valhall, Innspurten ' -1411 - 970 -205 ) -420 |
Trafikkvekst i Innspurten 902 702 = 199 ‘ 293

Figur 2.4. Beregnet trafikk til-fra planomrédet med utbyggingsalternativ C.

Trafikken til-fra planomrédet i alternativ C er beregnet til 2.313 biler pa hverdager, til 1.672 biler ADT og
til 404 biler i dim time. Trafikkveksten i Innspurten er beregnet til 902 biler p& hverdager, til 702 biler ADT
og til 199 biler i dim time.

Parkeringen for kontor er beregnet med 7 bilplasser pr 1.000 m?, som er med maksimal P-norm for den
tette byen. Dette gir en bilandel til-fra kontor pa 25 %. Planomradet far da 713 bilplasser i alternativ C,
som er 293 bilplasser mer enn det er langs Innspurten i dag.



Figuren nedenfor viser en sammenstilling av trafikk og parkering for de tre alternativene.

Totalt for alt A,Bog C : Endring fraAtilBog C
Utbygging | Hverdag Biler ADT E-time til | E-time fra | Parkering | Hverdag | Biler ADT | E-timeti E-time fra Parkering
Alternativ A 2145 1446 121 258 ¢ 518 j i i
AlternativB | 2188 1549 | 136 254 627 43 103 15 -4 109
Alternativ C | 2313 1672 147 262 713 168 226 2% @ 4 194

Figur 2.5. Beregnet trafikk til-fra planomradet med utbyggingsalternativ C.

Sammenstillingen ovenfor viser at dagntrafikken til-fra planomradet blir litt sterre i alternativ B og C enn i
alternativ A. Grunnen til at alternativ B og C har sterre forskjell p4 ADT enn hverdagstrafikken, er trafikk
til-fra boliger er lik for hverdagstrafikk og ADT. Timetrafikken fra planomradet i ettermiddagstimen, som er
mest kritisk mht kapasitet | krysset med Innspurten, endrer seg imidlertid lite. Grunnen til dette er at
timetrafikken til-fra boligene (som gir trafikkvekst) vil vaere motsatt rettet av trafikken til-fra kontor.



3 TRAFIKKSITUASJON ETTER UTBYGGING

3.1

Biltrafikken ved Helsfyr med alternativ A

| tillegg til trafikkvekst til-fra planomradet er det regnet med 50 % av trafikkveksten til-fra Ensjgbyen.

Figurene nedenfor viser beregnet biltrafikk pa Helsfyr og trafikkvekst fra 2012, med alternativ A.
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Figur 3.1. Beregnet biltrafikk pa Helsfyr med utbyggingsalternativ A, bla tall er trafikk til-fra planomradet.
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Figur 3.2. Beregnet biltrafikkvekst med utbyggingsalternativ A, bla tall er trafikk til-fra planomréadet.



10

3.2  Biltrafikken ved Helsfyr med alternativ B

| tillegg til trafikkvekst til-fra planomrédet er det regnet med 50 % av trafikkveksten til-fra Ensjsbyen.
Figurene nedenfor viser beregnet bilrafikk pa Helsfyr og trafikkvekst fra 2012, med alternativ B.
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Figur 3.3. Beregnet biltrafikk pa Helsfyr med utbyggingsalternativ B, bla tall er trafikk til-fra planomréadet.
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340 Asplan ViakAS 269201

Figur 3.4. Beregnet biltrafikkvekst med utbyggingsalternativ B, bla tall er trafikk til-fra planomradet.

Trafikkveksten i Innspurten i alternativ B er beregnet til 784 biler pa hverdager og 588 biler ADT, som er
50 biler mer pa hverdager og 113 biler ADT mer enn i alternativ A.
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3.3 Biltrafikken ved Helsfyr med alternativ C

| tillegg til trafikkvekst til-fra planomradet er det regnet med 50 % av trafikkveksten til-fra Ensjebyen.
Figurene nedenfor viser beregnet biltrafikk pa Helsfyr og trafikkvekst fra 2012, med alternativ C.

Nord |Grenseveien " Vallefaret, . Valhal-P motnord: 460 {E6Ring3
27% : ; Valerenga @st
6% 1ADT 1870 , b 2%
, ) Helsfyr atrium “0%
\ Y ADT 780
Vest 450 J 6300 Innspurten P 3470 ‘ :
6% 0 | ApT 300 1670
5900 'Innspurten
Kryssbelastning %o : ; T N
Under 0,70 112 Rv 190 Stremsveien 61000
0,70-0,80 [ 270 * 460 1 ‘
080-080 | 340/ ‘ ,
0,90- 100 Tegnforklaring
Over 100 ' 23700 Biler pr érsHbgn -ADT
; 1 200 Bitrafikk tit-fra planonvadet
: 7% Fordeling av rafikk til-fra planonradet
Grensesvinge 70 Biltrafikkvekst til-fra Ensjghyen
13 800 12 500 ’ 7,1% Fordeling av raﬁ‘kktil-fra Enéjzbyen
50 410 4900° ' ' ’ )
Ranpe ser 23 6 stensjeveien ,
59000 70 | syd ‘Vlerenga Stadion - Trafikkutrednir
Vest | 24 7% Utbygging alt C - Biler ADT 2015
2% 370 71% Asplan ViakAS | 289200

Figur 3.5. Beregnet biltrafikk pa Helsfyr med utbyggingsalternativ C, bla tall er trafikk til-fra planomréadet.

Grenseveien Vallefaret ’ ) ) {E6Ring 3
Vélerenga
ADT 1870 l
' Helsfyr atrium
1 ApT 780
Grenvoll alle 450 @ 300 : 1670 ' ’
1670

200
110

700 Innspurten
"1670

Rv 190 Stramsveien [

m—py

Grensesvingen 700 Trafikkvekst 202-20% - ADT

460 Biltrafikk til-fra planonradet
410

Rarpe sor

@stensipveien ' Valerenga Stadion - Trafikkutredning
“Trafikkvekst alt C - Biler ADT
1370 :Asplan Viak AS 269200

Figur 3.6. Beregnet biltrafikkvekst med utbyggingsalternativ C, bla tall er trafikk til-fra planomradet.

Trafikkveksten i Innspurten i alternativ C er beregnet til 908 biler pa hverdager og 711 biler ADT, som er
174 biler mer pa hverdager og 235 biler ADT mer enn i alternativ A.
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3.4 Bilkger etter utbygging

Trafikken fra planomradet er sé lik i de tre alternativene at det ikke vil bli merkbar forskjell pa kapasitet,
forsinkelse og bilkger.

Figuren nedenfor viser maksimale bilkger inn mot de tre kryssene i Grenseveien i morgentime med
utbyggingsalternativ A. Figur til venstre viser bilkeer med rundkjgring i kryss med Innspurten, figur til
hgyre viser signalkryss i kryss med Innspurten.

Figur 3.

Figuren nedenfor viser maksimale bilkeer inn mot de tre kryssene i ettermiddagstime med utbyggingsal-
ternativ A. Figur til venstre viser bilkger med rundkigring i kryss med Innspurten, figur til hayre viser
signalkryss i kryss med Innspurten.

TR BT . §
}.._*:Q 2 ‘m af;‘/ Fmnci B~ fa (7 2 M

mot kryss i Grenseveien i ettermiddagstime, med rundkjering og med signalkryss.

s

Figur 3.8. Maksimale bilka@er inn
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| bade morgentimen og ettermiddagstimen er det lengre bilkeer med signalkryss med Innspurten enn
med rundkjering. Med signalkryss vil bilkgene fra Innspurten strekke seg gjennom krysset med
Grensesvingen og ned til krysset med @stensjaveien (Rampe sar).

Forsinkelsen i krysset med Innspurten gir ogsa et tydelig bilde av at en rundkjering gir bedre trafikkavvik-
ling enn et signalkryss. Figuren nedenfor viser beregnet forsinkelse pa de 4 vegarmene i krysset i
morgentime og i ettermiddagstime, i 2012, og med trafikk fra utbygging alternativ A, med rundkjgring og
med signalkryss.

Forsinkelse i kryss med | Signalkryss 2012 | Rundkjoring A | Signalkryss A
Innspurten - Sekunder prbil | Mtime ~ Etime | Mtime | Etime | Mtime E-time
Grenseveien sgr 30 29 18 6 37 45
Innspurten 45 93 20 24 | 30 50
Grenseveien nord 46 77 7 g8 | 23 34
Grenvoll alle 32 24 | 10 7 ] 3 50
Sum 153 223 55 55 121~ 179
Endring fra 2012 98  .168 | -32 ; -44

Figur 3.9. Forsinkelse i kryss med Innspurten, i 2012 og med utbygging alternativ A,
med rundkjaring og med signalkryss.

Med rundkjoring i kryss med Innspurten reduseres forsinkelsen i krysset med 1,5 minutter i morgenti-
men og med nesten 3 minutter i ettermiddagstimen. Med et utvidet signalkryss, med tre felt pa tilfartene i
Grenseveien, reduseres forsinkelsen med kun 32 sekunder og 44 sekunder.

Figuren nedenfor viser kryssutforming som er lagt til grunn for kapasitetsberegningen av rundkjgring og
for et utvidet signalkryss.

Grenseveien nord Grensevelen nord

0

\ im

g " c
] c 3 @
: 2113 I I = — — — 5
< 3 o € [~%
o o = i)
Y 2 2 11 £
& & ™ f =1

‘..!1

I

|

I

Grenseveien sar Grenseveien ser

Figur 3.10. Kryssutforming av kryss med Innspurten, som er lagt til grunn for kapasitetsberegningene.

3.5 Kapasitet i Innpurten-kryssialt A, Bog C

Endringen i timetrafikken til og fra Innspurten, fra alternativ A til alternativ B og C, er som fglger i
morgentimen og i ettermiddagstimen:

. A - B Morgentime +30 biler fra innspurten -19 biler til Innspurten
° A - B Ettermiddagstime - 5 biler fra Innspurten +16 biler til Innspurten
° A - C Morgentime +46 biler fra innspurten -17 biler til Innspurten

° A - C Ettermiddagstime +2 biler fra Innspurten +28 biler til Innspurten
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Beregningene av kapasiteten i krysset Grenseveien — Innspurten viser at det er helt ubetydelige
forskjeller mellom de tre utbyggingsalternativene.

Figurene nedenfor viser beregnet timetrafikk og kapasitetsberegning av alternativ A, B og C, i morgenti-
men og i ettermiddagstimen, med signalkryss og med rundkjgring.

Alternativ A
Grensevelen nord Grensevelen nord
; ;791 774
® 3
T38| 4® ¢ 7 e85 é
‘65 30 ogol 098 | w2
P 7s 33 B 106 5 #7178 |asfeos| B 258
403 :Grenvoll alle %8 83 256 170 :Granvoll alle B3 05m| 58 189 ) 698
190 47 Innspurten: 781 376 86 (098 .98 Innspurten: 307
5 30 B 273 28 | sosh|M45s | 195 121
1 : | 3 262 | B oflioom c
4 i ' 571 554 R | K72
9% fTraﬁkkzknlng ©9 8% Trafikekning | B9
13s Bussforsinkelse ‘Alternativ A 19 s Bussforsmkelse 146 46 i
70s : Orﬂpstld sek |Grenseveien sor ‘M-time 2015 70s : Orrmpstld sek | Grenseveien sar E-tlm e 2015
Figur 3.11. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i alternativ A, med signalkryss.
‘ Grenseveien nord : Grenseveien nord
6 3
38 4B 7 e85
65 30 72 85
B 4s 33 B 106 5 C  5s B 5 258
403 Grenvoll alle 158 63 256 170  Grenvoll alle 58 89 698 /
190 47 Innspurten. 781 376 86 Innspurten . 307
9 30 6s 273 28 3s 121
18 ' 3 262 '
571 554 ' 56 10
09 75
9% Traﬁkkoknlng .Alternativ A 8 % Traﬁkkzknlng , Alternativ A
6 s Bussforsinkelse | Grenseveien sor M-time 2015 3 s Bussforsinkelse | Grenseveien sar E-tlme 2015
Figur 3.12. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i alternativ A, med rundkjoring.
Alternativ B
" Grenseveien nord "Grenseveien nord
649 JJ 691 796 773
6 60 39 3 41 63
38 4B @2 , 7 e85
052 o055 | 73 39 7 83
7 7s | 2as @ as | 37 v 435 5 " rs B 5 253
407 Gronvolialle [73m 58m| 75 80 285 170 Gronvollalle 509 85 682
189 47 091 Innspurten” 762 378 86 innspurten 323
9 29 Bs 254 30 ws 137
5 1 3 282
, 571 541 56 200
9% Trafikkakning B85 9% Trafikkekning % 85
13 s Bussforsinkelse ‘Alternativ B 19 s Bussforsinkelse .Alternativ B
70s -Omispstid sek |[Grenseveien sar M-time 2015 70s Omigpstid sek |Grenseveien sor ‘E-time 2015

Figur 3.13. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i alternativ B, med signalkryss.




:Grenseveien nord

% 3 ‘
.38 4B 7 ! oess
73 39 B ™ e
7 Cas 37 T 7 135 5 0 5s B 5 283
407 Grenvoll alle 75 { 8O0 285 170 Gronvoll alle 509 | %5 692
189 i 47 Innspurten; 762 378 86 Innspurten. 323
s 20 6s 7 254 | T 3s a7
m 3 262 R
, 571 . 541 “ ; 56 200 ;
U oBs , ‘ 85
o% Traficaiaing | 708 fos. Afternativ B_ 9% Trafikakning | 142 Alternativ B
6 s . Bussforsinkelse [ Grenseveien ser M-time 2015 3 s 'Bussforsinkelse | Grenseveien ser ‘E-time 2015
Figur 3.14. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i altemativ B, med rundkjering.
Alternativ C
Grenseveien nord ‘ Grenseveien nord
640 ll 695 799 | 775
5 o1 B 4 3 4 F 65
38 49 ®3§ 7 e85
Tos2lose | 78 43 7 65
B 7s | 23s @ a1s | 38 ® 1582 5 M 7s B 5 260
409 Granvollalle |73medlg59m| B85 90 302 170 Granvolialle 56 €0 700
189 47 |044 091 Innspurten 764 379 86 Innspurten: 334
9 20 | 31§85 | 13 256 23 19 s 148
5 18 | 37effimam 3 22
TS | R ‘ ‘ 56 207
0% Trafikkekning | 90 a7 0% :Trafikkekning % o
13 s Busshorsinkeise| 718 § [t 445 Alternativ B 19 s Bussforsinkelse ‘Alternativ B |
70s Omispstid sek / Grenéevefen ser M-tlme 2015 70s Oniapstid sek 1 Grenseveien ser E-tame 2015
Figur 3.15. Beregnet timetrafikk og krysskapasitet i alternativ C, med signalkryss.
:Grenseveien nord Grenseveien nord
B 3
38 49 7 685
78 43 73 65
B 4s 39 B 152 5 0 5s B 5 260
409 Grenvollalle 85 90 302 170 Grenvoll alle 56 190 700
189 47 Innspurten 764 379 86 Innspurten 334
g 29 6s 256 31 3s 148
5 1B 3 282
571 542 ‘ 56 207
87 92
0% Trafikkakning Afternativ B D% Trafikkekning .Alternativ B
6 s Bussforsinkelse | Grenseveien sar M-time 2015 3 s Bussforsinkelse | Grenseveien sar Etime 2015

Figur 3.16. Beregnet timefrafikk og krysskapasitet i alternativ C, med rundkjgring.
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